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Тел. (495) 773-52-99, моб. (925) 773-52-99, 
e-mail 7735299@rambler.ru , сайт: intermgaz.com

Уважаемый покупатель !
Благодарим Вас за покупку отопительн ого аппарата нашего производст ва! 
Мы рады, что создали для Вас из качественных материалов с применени-

ем современных технологий энергонезависимый, сохраняющий работоспособ-
ность при значительных колебаниях температуры воздуха отопительный ап-
парат, отвечающий самым высоким требованиям по качеству и  безопасности.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживан ии наш аппарат 
прослужит Вам долгие годы. 

Пожалуйста , внимательно прочитайте  это руководств о, чтобы избе-
жать поломок и аварийных ситуаций.

Желаем Вам уюта и тепла в Вашем доме!

С уважением,
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1	Аппарат	отопительный	газовый	бытовой	АОГВ-17,4-3	(23,2-3,	29-3)		пред-
назначен	для	водяного	отопления	жилых	и	служебных	помещений,	оборудованных	
системами	водяного	отопления	.	

Аппарат	комбинированный	газовый	бытовой	АКГВ-17,4-3	(23,2-3,	29-3)	пред-
назначен	для	отопления	и	горячего	водоснабжения	жилых	и	служебных	помеще-
ний,	 оборудованных	 системами	 водяного	 отопления	 и	 горячего	 водоснабжения	

(ГВС).
1.2	Перед	эксплуатацией	аппарата	внимательно	ознакомьтесь	с	правила-

ми	и	рекомендациями,	изложенными	в	настоящем	руководстве.
1.3	 Нарушение	 правил	 эксплуатации,	 указанных	 в	 руководстве,	 может	

привести	к	несчастному	случаю	и	вывести	аппарат	из	строя.
1.4	При	покупке	аппарата	требуйте	заполнения	торгующей	организацией	

талонов	на	гарантийный	ремонт,	проверьте	комплектность	и	товарный	вид
									аппарата.

После	 продажи	 аппарата	 покупателю	 завод–изготовитель	 не	 принимает	
претензий	по	некомплектности	и	механическим	повреждениям.
1.5	Установка,	пуско-наладка	аппарата,	переналадка	для	работы	на	сжи-

женном	 газе	 и	 инструктаж	 производятся	 только	 специалистами	 газовой	
службы,	сервисной	службой	завода–изготовителя	или	специализированными	мон-
тажными	службами,	 имеющими	лицензию	 (разрешение)	 на	данный	вид	работ,	 с	
обязательным	 заполнением	 контрольного	 талона	 на	 установку	 аппарата,	 подпи-
сью	и	печатью	(Приложение	А).

1.6	Аппарат	работает	на	природном	и	сжиженном	газах.	Завод-изготовитель	
поставляет	аппараты	с	форсунками	под	природный	газ.	Для	работы	на	сжиженном	
газе	необходимо	произвести	замену	форсунок	для	природного	газа	на	форсунки	
для	сжиженного	газа.	Работа	выполняется	специалистами	газовой	службы	и	други-
ми	службами	(см.	п.	1.5).	Форсунки	для	сжиженного	газа	поставляются	заводом	по	
запросу	покупателя	за	отдельную	плату.

1.7	В	качестве	теплоносителя	используется	вода	по	ГОСТ	Р	51232–98	и	Сан-
ПиН	2.1.4.1074-01	с	карбонатной	жесткостью	не	более	2	мг-экв/л.	Допускается	для	
аппаратов	АОГВ	применение	вместо	воды	низкозамерзающей	жидкости	–	бытово-
го	антифриза,	рекомендованного	для	системы	отопления,	при	этом	срок	службы	ап-
парата	сокращается;	возможно	появление	шума	(стука)	в	баке	при	работе	аппарата.

Для аппаратов АКГВ применение бытового антифриза 
строго запрещено.

1.8	Данные	аппараты	могут	устанавливаться	в	закрытой	отопительной	систе-
ме	с	бачком	расширительным	мембранного	типа.	Давление	в	отопительной	систе-
ме	в	рабочем	состоянии	(при	температуре	теплоносителя	от	60	до	80	°С)	должно	
быть	не	более	1,5	кгс/см2	(бар).	На	стояке	(выходной	трубе)	должен	быть	установ-
лен	предохранительный	клапан,	отрегулированный	на	срабатывание	при	давле-
нии	в	системе	отопления	1,5±0,1	кгс/см2	(бар).	Для	контроля	давления	в	cистеме	
отопления	должен	быть	установлен	манометр	с	пределом	измерения	от	0	до	4	кгс/
см2	(бар).
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1.9	Возможны	незначительные	расхождения	между	описанием	и	конструкцией	
аппарата,	которые	связаны	с	его	постоянным	техническим	усовершенствованием.

1.10	Работы,	связанные	с	техническим	обслуживанием,	не	являются	гаран-
тийными	обязательствами	завода-изготовителя.

1.11	Средний	срок	службы	аппарата	–	не	менее	14-ти	лет.	После	окончания	
срока	 эксплуатации	аппарат	 подлежит	 утилизации	путем	 сдачи	в	 пункт	 приема	
металлолома.
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2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1	Уход	 за	 аппаратом	 осуществляет	 владелец.	 Монтаж,	 первичный	 запуск	
аппарата	должны	выполняться	только	газовым	хозяйством,	сервисной	службой	за-
вода–изготовителя	или	специализированными	монтажными	службами,	имеющими	
лицензию	(разрешение)	на	данный	вид	работ.

2.2	Во	избежание	несчастных	случаев	и	порчи	аппарата
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-	включать	аппарат	лицам,	не	прошедшим	инструктаж	и	детям;
-	применять	огонь	для	обнаружения	утечек	газа	(для	этих	целей	пользуйтесь	

мыльной	эмульсией);
-	включать	аппарат	при	отсутствии	тяги	в	дымоходе	и	без	предварительного	

заполнения	отопительной	системы	и	аппарата	теплоносителем;
-	нажимать	кнопки	и	ручки	управления	и	регулировки	без	надобности;
-	настраивать	блок	автоматики	самостоятельно;
-	 стучать	 по	 горелке,	 автоматике,	 поворачивать	 ручку	 крана	 газового,	 гайку	

регулировочную	с	помощью	ключей,	плоскогубцев	и	других	инструментов;
-	класть	на	аппарат	и	трубопроводы	легковоспламеняющиеся	предметы;
-	производить	сушку	белья	возле	аппарата	и	на	трубопроводах;
-	располагать	вблизи	аппарата	пожароопасные	вещества	и	материалы;
-	пользоваться	неисправным	аппаратом;	
-	производить	ремонт	и	переустановку	аппарата,	а	также	самостоятельно	вно-

сить	в	конструкцию	изменения.
-	 касаться	 нагретых	 частей	 аппарата	 (таких,	 как	 тягопрерыватель,	 кожух	 и	

верхняя	часть	бака-теплообменника).
2.4	В	случае	погасания	пламени	на	запальнике	и	 горелке	перед	повторным	

зажиганием	проветрите	помещение.	При	не	работающем	аппарате	кран	газовый	
перед	аппаратом	должен	быть	закрыт.

2.5	Запрещается	оставлять	без	присмотра	на	длительный	срок	(более	суток)	
работающий	аппарат.

2.6	Аппарат	должен	подсоединяться	к	отдельному	дымоходу.
Запрещается	 использовать	 в	 качестве	 дымохода	 вентиляционный	 канал	 и	

другие,	не	предназначенные	для	этого	каналы.
2.7	Запрещается	при	аварийном	отключении	аппарата	разжигать	его	без	вы-

яснения	и	устранения	причины	отключения.
2.8	Избегайте	применения	в	аппарате	АОГВ-17,4-3	 (23,2-3,	29-3)	низкокаче-

ственного	(поддельного)	антифриза,	так	как	это	ведет	к	появлению	шума	(стука)	в	
баке	при	работе	аппарата.

2.9	При	обнаружении	в	помещении	запаха	газа	немедленно	выключите	аппарат	
(закройте	кран	газовый),	откройте	окна,	двери	и	вызовите	аварийную	газовую	службу.	
До	приезда	аварийной	службы	и	до	устранения	утечки	газа	не	производите	работ,	свя-
занных	с	огнем	или	искрообразованием	(не	включайте	и	не	выключайте	электроосве-
щение,	не	пользуйтесь	газовыми	и	электрическими	приборами,	не	зажигайте	огня	и	т.д.).

2.10	В	случае	возникновения	пожара	немедленно	закройте	кран	газовый,	со-
общите	в	пожарную	охрану.

2.11	При	неправильной	эксплуатации	аппарата	может	наступить	отравление	
окисью	углерода	(угарным	газом).	При	появлении	признаков	отравления	вызовите	
скорую	помощь.
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 3. УСТРОЙСТВО АППАРАТА ЭКОНОМ

3.1	Аппарат	 напольного	 типа	 цилиндрической	формы,	 на	 лицевой	 стороне	
которого	установлена	дверка	(Рисунок	1),	закрывающая	блок	автоматики	и	газого-
релочное	устройство.

3.2	Тягопрерыватель	(Рисунок	1)	предназначен	для	автоматической	стабили-
зации	величины	разрежения	в	топке	аппарата,	т.е.	уменьшения	влияния	колебания	
величины	разрежения	в	дымоходе	на	тягу	в	топке	аппарата.	Для	успешной	работы	
дверца	тягопрерывателя	(Рисунок	1)	должна	легко	вращаться	на	оси.

3.3	Клапан	 газовый	 магнитный	 1	 (Рисунок	 2)	 представляет	 собой	 электро-
механическое	устройство.	Состоит	из	корпуса,	внутри	которого	находится	клапан,	
коробки	магнитной,	и	служит	для	подачи	газа	к	запальнику	и	горелке	и	автоматиче-
ского	отключения	подачи	газа	при:

кран газовый

кнопка пьезорозжига

открыт               закрыт

кожух

тягопрерыватель

дверка

блок автоматики

зеркало

дверца тягопрерывателя
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-		погасании	запальника;
-		отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-		падении	давления	газа	в	сети	ниже	допустимого	или	прекращении	подачи	газа.
3.4	Терморегулятор	6	(Рисунок	2)	предназначен	для	регулирования	темпера-

туры	теплоносителя	в	баке	и	состоит	из	узла	“термобаллон-сильфон”,	установлен-
ного	внутри	бака	аппарата,	системы	рычагов	и	клапана,	расположенных	в	корпусе	
терморегулятора.

На	корпусе	закреплена	шкала	настройки	9	(рисунок	2)	и	гайка	регулировочная	
10	(Рисунок	2),	вращая	которую	можно	настраивать	автоматику	на	температуру	от	
50°С	до	90°С.	Эта	перемена	температуры	вызывается	перемещением	сильфона	
вместе	со	штоком	7	(Рисунок	2)	вверх	(вниз)	при	вращении	гайки	регулировочной.

При	достижении	заданной	температуры	теплоносителя	в	теплообменнике	ап-
парата	происходит	полное	отключение	основной	горелки.	При	понижении	задан-
ной	температуры	теплоносителя	в	теплообменнике	аппарата	(не	более	15°С)	про-
исходит	автоматическое	зажигание	основной	горелки.

Температура	горячей	воды	в	системе	ГВС	при	ее	разборе	не	должна	превы-
шать	60°С.

3.5	Безопасность	работы	аппарата	обеспечивается	автоматикой,	срабатыва-
ние	которой	происходит	при:

-	погасании	пламени	на	запальнике;
-	отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-	прекращении	подачи	газа	или	падении	давления	газа	ниже	допустимого	значения.
В	этом	случае	автоматически	прекращается	подача	 газа	 к	 запальнику	и	ос-

новной	горелке.	Повторное	включение	производить	после	выявления	причин	не-
исправности.

3.6	Устройство	запальное	предназначено	для	крепления	запальника,	термо-
пары,	свечи	зажигания	и	розжига	основной	горелки.

Для	обеспечения	воспламенения	газа	зазор	между	электродом	свечи	зажига-
ния	и	запальником	должен	быть	в	пределах	3-4	мм.

Рисунок2. Блок автоматики
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1.	Клапан	газовый
				магнитный

7.		Шток

2.	Фильтр 8.		Шайба
					уплотнительная

3.	Гайка	накидная	
				термопары

9.		Шкала
					настройки

4.	Кнопка	пусковая 10.	Гайка
						регулировочная

5.	Гайка	накидная
				датчика	тяги

11.	Узел	
					«Термобаллон-
					сильфон»

6.	Терморегулятор
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4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА ЭКОНОМ 

Проверьте	заполнение	системы	отопления	теплоносителем.
Перед включением аппарата:
	-	проветрите	помещение	в	течение	10-15	минут;
	-	проверьте,	закрыт	ли	кран	газовый	перед	аппаратом;
	-	проверьте	тягу	в	дымоходе.	Для	чего	поднесите	зажжённую	спичку	к	дверце	

тягопрерывателя	(Рисунок	1).
При	нормальной	тяге	пламя	спички	будет	втягиваться	в	тягопрерыватель.

4.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА
4.1.1	Откройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.
4.1.2	Откройте	дверку	аппарата.	Кран	газовый	(Рисунок	1)	перед	горелкой	дол-

жен	быть	закрыт.
4.1.3	Приподнимите	зеркало	(Рисунок	1)	и	установите	его	горизонтально.
4.1.4	Розжиг	запальной	горелки.
Нажмите	кнопку	пусковую	4	(Рисунок	2)	до	отказа	и,	удерживая	ее	подождите	

30	-	45	с	(пока	давлением	газа	не	будет	вытеснен	воздух	из	магистрали	запаль-
ника),	 затем	нажмите	2	 -	 3	 раза	на	 кнопку	пьезорозжига	 (Рисунок	1).	 Запальник	
должен	загореться.

По	истечении	60	секунд	(считая	с	момента	появления	пламени	на	запальнике)	
отпустите	кнопку	пусковую,	при	этом	пламя	на	запальнике	не	должно	гаснуть.	Если	
пламя	погаснет,	повторите	розжиг,	увеличивая	время	нажатия	кнопки	пусковой.

4.1.5	Розжиг	основной	горелки.
Для	включения	основной	горелки	откройте	кран	газовый	(Рисунок	1)	горелки,	

для	чего	плавно	поверните	ручку	крана	на	90°	против	часовой	стрелки	(ручка	крана	
должна	располагаться	параллельно	газовой	трубе).	Основная	горелка	должна	за-
гореться.

Если	горелка	по	какой-либо	причине	не	загорелась,	а	запальник	погас,	повто-
рите	розжиг	не	ранее	чем	через	5	минут.

4.1.6	Проверьте	наличие	тяги	в	дымоходе.	При	нормальной	тяге	пламя	спички,	
поднесенной	к	дверце	тягопрерывателя,	должно	втягиваться	внутрь	тягопрерыва-
теля.	 В	 случае	 отсутствия	 тяги,	 а	 также	 при	 выбивании	 горячих	 газов	 из	 топки,	
пользоваться	аппаратом	нельзя.

4.1.7	Поворотом	гайки	регулировочной	10	(Рисунок	2)	установите	требуемую	
температуру	нагрева	теплоносителя.

При	настройке,	вращая	гайку	регулировочную,	совместите	верхний	край	гай-
ки	 с	 риской	шкалы	 в	 ее	 средней	 части.	Например,	 для	 получения	 температуры	
теплоносителя	70°С,	нижний	край	гайки	должен	быть	совмещен	с	риской,	которая	
указана	стрелкой	(Рисунок	3).	После	нагрева	теплоносителя	до	температуры,	соот-
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ветствующей	настройке,	подача	газа	к	горелке	автоматически	прекращается	и	она	
гаснет,	а	запальник	продолжает	работать.

При	понижении	температуры	теплоносителя	в	аппарате	(не	более	15°С),	в	ре-
зультате	отбора	тепла	при	отоплении	или	при	отборе	горячей	воды,	автоматически	
возобновляется	подача	газа	в	горелку,	и	она	загорается	от	пламени	запальника.

Рисунок 3. Положение гайки регулировочной при Т теплоносителя 70°С.

4.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:
4.2.1	Закройте	кран	газовый		(Рисунок	1)	горелки.
4.2.2	Закройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.
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5.  УСТРОЙСТВО АППАРАТА КОМФОРТ

Рисунок 4
 

5.1	Аппарат	напольного	типа	цилиндрической	формы,	на	лицевой	стороне	
которого	установлен	съёмный	жёлоб,	закрывающий	блок	автоматики	и	газогоре-
лочное	устройство.
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1.	Ручка	регулирования	температуры	теплоносителя
2.	Ручка	пьезорозжига

Рисунок 5. Блок автоматики

5.2	 Блок	 автоматики	 	 (Рисунок	 5)	 представляет	 собой	 электромеханическое	
устройство	и	служит	для	подачи	газа	к	запальнику	и	горелке,	пьезорозжига,	регулиро-
вания	температуры	теплоносителя	и	автоматического	отключения	подачи	газа	при:

-	погасании	запальника;
-	отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-	падении	давления	газа	в	сети	ниже	допустимого	или	прекращении	подачи	газа;
-	повышении	температуры	теплоносителя	в	баке	аппарата	выше	93	-	100	°С.
Блок	автоматики	обеспечивает	автоматическое	плавное	регулирование	рас-

хода	 газа	в	пределах	от	100%	до	60%	мощности	 горелки	в	 зависимости	от	тем-
пературы	 теплоносителя	 в	 теплообменнике	 аппарата.	 При	 подходе	 к	 заданной	
температуре	 теплоносителя	 горелка	 переходит	 на	 режим	 «малое	 пламя»	 и	 при	
достижении	 заданной	 температуры	 теплоносителя	 в	 теплообменнике	 аппарата	
происходит	полное	отключение	основной	горелки.	При	понижении	заданной	тем-
пературы	теплоносителя	в	теплообменнике	аппарата	(не	более	15	°С)	происходит	
автоматическое	плавное	зажигание	основной	горелки.

5.3	Тягопрерыватель		предназначен	для	автоматической	стабилизации	вели-
чины	разрежения	в	топке	аппарата.	Для	успешной	работы	дверца	тягопрерывателя		
должна	легко	вращаться	на	оси.

5.4	Установка	 требуемой	 температуры	 теплоносителя	 производится	 ручкой	
регулирования	1	(Рисунок	5)	от	45	°С	до	90	°С,	а	её	контроль	осуществляется	по	
термометру.

Температура	горячей	воды	в	системе	ГВС	при	ее	разборе	не	должна	превы-
шать	60	°С.

5.5.	Автоматика	по	тяге	и	перегреву	состоит	из	датчика	тяги	(биметаллическая	
пластина	 с	микровыключателем),	 укрепленного	 на	 крышке	 бака,	 защитного	 тер-
мостата	 	и	проводов,	соединяющих	микровыключатель	датчика	тяги	и	защитный	
термостат	с	блоком	автоматики.

Защитный	термостат	 	обеспечивает	аварийное	отключение	подачи	 газа	при	
нагреве	теплоносителя	в	баке	до	температуры	93	-	100	°С.	После	остывания	те-
плоносителя	в	баке	до	температуры	60	-	70	°С	защитный	термостат	автоматически	
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включается	и	аппарат	готов	к	новому	включению.
5.6	Устройство	запальное	предназначено	для	крепления	запальника,	термо-

пары,	свечи	зажигания	и	розжига	основной	горелки.
Для	обеспечения	воспламенения	газа	зазор	между	электродом	свечи	зажига-

ния	и	запальником	должен	быть	в	пределах	3÷4	мм.
5.7	Безопасность	работы	аппарата	обеспечивается	автоматикой,	срабатыва-

ние	которой	происходит	при:
-	погасании	пламени	на	запальнике;
-	отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-	прекращении	подачи	газа	или	падении	давления	газа	ниже	допустимого	зна-

чения;
-	повышении	температуры	теплоносителя	в	баке	аппарата	выше	93	-	100	°С.
В	этом	случае	автоматически	прекращается	подача	газа	к	запальнику	и	основ-

ной	горелке.
Повторное	включение	производить	после	выявления	причин	неисправности.
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6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА КОМФОРТ

Проверьте	заполнение	системы	отопления	и	аппарата	теплоносителем.
Перед включением аппарата:
	-	проветрите	помещение	в	течение	10-15	минут;
	-	проверьте,	закрыт	ли	кран	газовый	перед	аппаратом;
	-	проверьте	тягу	в	дымоходе.	Для	чего	поднесите	зажжённую	спичку	к	дверце	

тягопрерывателя	(Рисунок	4).
При	нормальной	тяге	пламя	спички	будет	втягиваться	в	тягопрерыватель.

6.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:
6.1.1	Откройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.
6.1.2	Ручка	пьезорозжига	2	(Рисунок	5)	должна	находиться	в	положении	“вы-

ключено’’
6.1.3	Поверните	ручку	пьезорозжига	2	(Рисунок	5)	против	часовой	стрелки	до	упо-

ра,	нажмите	ее	вниз	и	подождите	30	-	45	сек.	 (пока	давлением	газа	не	будет	вытес-
нен	воздух	из	магистрали	запальника).	Удерживая	ее	в	нажатом	состоянии,	поверните	
ручку	дальше	против	часовой	стрелки	до	упора	(слышен	щелчок).	Убедитесь	по	зер-
калу,	что	запальник	горит.	Если	запальник	не	загорелся,	сделайте	3-4	щелчка	ручкой																							
пьезорозжига.

Продолжая	удерживать	ручку	пьезорозжига	в	нажатом	состоянии,	убедитесь,	
что	запальник	горит	и	через	25	-	40	секунд	(нагревается	термопара)	отпустите	руч-
ку	и	поверните	ее	против	часовой	стрелки	в	положение	“включено”.					
Загорится	основная	горелка	(слышен	шум	пламени).	При	этом	пламя	на	запальни-
ке	не	должно	гаснуть.	Если	основная	горелка	по	какой-либо	причине	не	загорелась,	
а	запальник	погас,	повторите	розжиг	не	ранее,	чем	через	5	минут.

6.1.4	При	нормальной	тяге	пламя	спички,	поднесенной	к	дверце	тягопреры-
вателя,	должно	втягиваться	внутрь	тягопрерывателя.	В	случае	отсутствия	тяги,	а	
также	при	выбивании	горячих	газов	из	топки,	пользоваться	аппаратом	нельзя.	

6.1.5	 Ручкой	 регулирования	 1	 (Рисунок	 5)	 установите	 необходимую	 темпе-
ратуру	 теплоносителя	 в	 аппарате.	 Для	 увеличения	 температуры	 теплоносите-
ля	в	баке	поверните	ручку	регулирования	1	(Рисунок	5)	против	часовой	стрелки,	
для	уменьшения	температуры	-	по	часовой	стрелке.	Максимальная	температура																					
(~90	°С)	теплоносителя	соответствует	цифре	7	на	ручке	управления.

После	нагрева	теплоносителя	до	температуры,	соответствующей	настройке,	по-
дача	газа	к	горелке	автоматически	прекращается	и	она	гаснет,	а	запальник	продолжает	
работать.	При	понижении	температуры	теплоносителя	в	аппарате	(не	более	15°С)	в	
результате	отбора	тепла	при	отоплении	или	разбора	горячей	воды	автоматически	воз-
обновляется	подача	газа	в	горелку,	и	она	загорается	от	пламени	запальника.	После	
запуска	аппарата	в	работу	до	полного	прогревания	всей	системы	отопления	может	
наблюдаться	временное	появление	капель	воды	из-под	днища	бака,	падающих	на	го-
релку	и	поддон.	Это	результат	образования	конденсата	(потение)	на	стенках	топки.	При	
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нагреве	воды	в	системе	отопления	до	35-40°С	образование	конденсата	прекращается.
Для	выключения	основной	горелки	поверните	ручку	пьезорозжига	(Рисунок	5)	

по	часовой	стрелке	до	положения	«Включен	запальник»		

6.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:
6.2.1	Для	выключения	аппарата	поверните	ручку	пьезорозжига	2	(Рисунок	5)	

по	часовой	стрелке	до	положения	«Включен	запальник»						,	нажмите	ее	вниз	и	по-
верните	до	положения	«Выключено»

6.2.2	Закройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.	
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7.  УСТРОЙСТВО АППАРАТА УНИВЕРСАЛ

 Рисунок 6
7.1	Аппарат	напольного	типа	цилиндрической	формы,	на	лицевой	стороне	ко-

торого	установлен	съемный	желоб,	закрывающий	блок	автоматики	и	газогорелоч-
ное	устройство.

7.2	 Блок	 автоматики	 (Рисунок	 7)	 представляет	 собой	 электромеханическое	
устройство	и	служит	для	подачи	газа	к	запальнику	и	горелке,	пьезорозжига,	регулиро-
вания	температуры	теплоносителя	и	автоматического	отключения	подачи	газа	при:

-	погасании	запальника;
-	отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-	падении	давления	газа	в	сети	ниже	допустимого	или	прекращении	подачи	газа;
-	повышении	температуры	теплоносителя	в	баке	аппарата	выше	93	-	100	°С.
Блок	автоматики	обеспечивает	автоматическое	плавное	отключение	основной	

горелки	при	достижении	заданной	температуры	теплоносителя	в	теплообменнике	
аппарата.	При	понижении	заданной	температуры	теплоносителя	в	теплообменни-
ке	аппарата	(не	более	15	°С)	происходит	автоматическое	плавное	зажигание	ос-
новной	горелки.
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1.		Ручка	управления
2.		Кнопка	пьезорозжига

Рисунок 7. Блок автоматики

7.3	Тягопрерыватель		предназначен	для	автоматической	стабилизации	вели-
чины	разрежения	в	топке	аппарата,	т.е.	уменьшения	влияния	колебания	величины	
разрежения	в	дымоходе	на	тягу	в	топке	аппарата.	Для	успешной	работы	дверца	
тягопрерывателя		должна	легко	вращаться	на	оси.	

7.4	Установка	 требуемой	 температуры	 теплоносителя	 производится	 руч-
кой	управления	1	 (Рисунок	7)	 от	30	 °С	до	90	 °С,	а	ее	 контроль	выполняется	по													
термометру.	

Температура	 горячей	 воды	 в	 системе	 ГВС	 при	 ее	 разборе	 не	 должна																				
превышать	60	°С.

7.5	Автоматика	по	тяге	и	перегреву	состоит	из	датчика	тяги	(биметаллическая	
пластина	 с	микровыключателем),	 укрепленного	 на	 крышке	 бака,	 защитного	 тер-
мостата		и	проводов	,	соединяющих	микровыключатель	датчика	тяги	и	защитный	
термостат	с	блоком	автоматики.

Защитный	 термостат	 обеспечивает	 аварийное	 отключение	 подачи	 газа	 при	
нагреве	теплоносителя	в	баке	до	температуры	93	-	100	°С.	После	остывания	те-
плоносителя	в	баке	до	температуры	60	-	70	°С	защитный	термостат	автоматически	
включается	и	аппарат	готов	к	новому	включению.

7.6	Устройство	запальное		предназначено	для	крепления	запальника,	термо-
пары,	свечи	зажигания	и	розжига	основной	горелки.	Для	обеспечения	воспламене-
ния	газа	зазор	между	электродом	свечи	зажигания	и	запальником	должен	быть	в	
пределах	3÷4	мм.

7.7	Безопасность	работы	аппарата	обеспечивается	автоматикой,	срабатыва-
ние	которой	происходит	при:

-	погасании	пламени	на	запальнике;
-	отсутствии	тяги	в	дымоходе;
-	прекращении	подачи	газа	или	падении	давления	газа	ниже	допустимого	значения;
-	повышении	температуры	теплоносителя	в	баке	аппарата	выше	93	-	100	°С.
В	этом	случае	автоматически	прекращается	подача	газа	к	запальнику	и	основ-

ной	горелке.
Повторное	включение	производить	после	выявления	причин	неисправности.
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8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
      И ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА УНИВЕРСАЛ

Проверьте	заполнение	системы	отопления	и	аппарата	теплоносителем.
Перед включением аппарата:
	-	проветрите	помещение	в	течение	10-15	минут;
	-	проверьте,	закрыт	ли	кран	газовый	перед	аппаратом;
	-	проверьте	тягу	в	дымоходе.	Для	чего	поднесите	зажжённую	спичку	к	дверце	

тягопрерывателя	(Рисунок	6).
При	нормальной	тяге	пламя	спички	будет	втягиваться	в	тягопрерыватель.
8.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:
8.1.1	Откройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.
8.1.3	Ручка	управления	1	(Рисунок	7)	должна	находиться	в	положении	«Вы-

ключено»							.
8.1.4	Розжиг	запальной	горелки.
Поверните	ручку	управления		(Рисунок	7)	против	часовой	стрелки	в	положение	

“Включен	запальник”										,	нажмите	вниз	до	упора	и	подождите	30	-	45	секунд	(пока	
давлением	газа	не	будет	вытеснен	воздух	из	магистрали	запальника).	Удерживая	
ручку	управления	в	нажатом	состоянии,	нажмите	2	-	3	раза	кнопку	пьезорозжига		2	
(Рисунок	7)	(слышен	щелчок,	загорелся	запальник).

Продолжая	удерживать	ручку	управления	в	нажатом	состоянии,	убедитесь	по	
зеркалу,	что	запальник	горит,	и	через	20	-	30	секунд	отпустите	ручку	управления.	
При	этом	пламя	на	запальнике	не	должно	гаснуть.	Если	запальник	погас,	повтори-
те	розжиг,	увеличивая	время	нажатия	ручки	управления	1	(Рисунок	7).

8.1.5	Розжиг	основной	горелки.
Для	включения	основной	горелки	поверните	ручку	управления	1	(Рисунок	7)	

против	часовой	стрелки	до	цифры	2	-	3,	загорится	основная	горелка	(слышен	шум	
пламени).	При	этом	пламя	на	запальнике	не	должно	гаснуть.	Если	основная	горел-
ка	по	какой	либо	причине	не	загорелась,	а	запальник	погас,	повторите	розжиг	не	
ранее,	чем	через	5	минут.

8.1.7	При	нормальной	тяге	пламя	спички,	поднесенной	к	дверце	тягопреры-
вателя,	должно	втягиваться	внутрь	тягопрерывателя.	В	случае	отсутствия	тяги,	а	
также	при	выбивании	горячих	газов	из	топки,	пользоваться	аппаратом	нельзя.

8.1.8	Ручкой	управления	1	(Рисунок	7)	установите	необходимую	температуру	
теплоносителя	в	аппарате.	Для	увеличения	температуры	теплоносителя	в	баке-те-
плообменнике	поверните	ручку	управления	1	(Рисунок	7)	против	часовой	стрелки,	
для	уменьшения	температуры	-	по	часовой	стрелке.	Максимальная	температура	
(~90	°С)	теплоносителя	соответствует	цифре	7	на	ручке	управления.

После	нагрева	теплоносителя	до	температуры,	соответствующей	настройке,	
подача	газа	к	горелке	автоматически	прекращается,	и	она	гаснет,	а	запальник	про-
должает	работать.	При	понижении	температуры	теплоносителя	в	аппарате	(не	бо-
лее	15	°С)	в	результате	отбора	тепла	при	отоплении	или	при	разборе	горячей	воды	
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автоматически	возобновляется	подача	газа	в	горелку,	и	она	загорается	от	пламени	
запальника.	После	запуска	аппарата	в	работу	до	полного	прогревания	всей	систе-
мы	отопления	может	наблюдаться	временное	появление	капель	воды	из-под	дни-
ща	бака,	падающих	на	горелку	и	поддон.	Это	результат	образования	конденсата	
(потение)	на	стенках	топки.	При	нагреве	теплоносителя	в	системе	отопления	до	
35-40	°С	конденсация	прекращается.

Для	выключения	основной	горелки	поверните	ручку	управления	1	(Рисунок	7)	
по	часовой	стрелке	до	положения	“Включен	запальник”							.

8.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:
8.2.1	Для	выключения	аппарата	поверните	ручку	управления	1	(Рисунок	7)	по	

часовой	стрелке	до	положения	“Выключено”									.
8.2.2	Закройте	кран	газовый	на	газопроводе	перед	аппаратом.
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9.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

18

Обозначение параметра
Аппарат

АОГВ-
17,4-3

АКГВ-
17,4-3

АОГВ-
23,2-3

АКГВ-
23,2-3

АОГВ-
29-3

АКГВ-
29-3

1 2 3 4 5 6 7

Коэффициент	полезного	действия	аппарата	КПД	
(при	непрерывной	работе),	%,	не	менее:
-	в	режиме	отопления
-	в	режиме	горячего	водоснабжения

88
-

88
80

88
-

88
80

88
-

88
80

Вид	газа:
-	природный	по	ГОСТ	5542-87
-	сжиженный	по	ГОСТ	20448-90

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Давление	газа,	Па	(мм	вод.	ст.	/	мбар)	
природного:
-	номинальное
-	минимальное	/	максимальное
сжиженного:
-	номинальное
-	минимальное	/	максимальное

1274	(130	/	12,74)
635	(65	/	6,35)	/	1764	(180	/	17,64)

2940	(300	/	29,4)
1960	(200	/	19,6)	/	3528	(360	/	35,28)

Номинальная	тепловая	мощность,	Вт	(Ккал/ч) 17445	(15000) 23260	(20000) 29075	(25000)
Номинальная	теплопроизводительность,	Вт 14500 19500 24500
Ориентировочная	площадь	отапливаемого	
помещения	высотой	Н=2,7	м	в	зависимости	от	
климатических	условий	местности,	м2

100	-	140 140	-	200 200	-	250

Расход	газа:
-	природного	с	плотностью	0,73	кг/м3	при	давлении	
1274	Па	(130	мм	вод.	ст.),	м3/ч,	не	более
-	сжиженного	с	плотностью	газовой	фазы	2,0	кг/м3,	
при	давлении	2940	Па	(300	мм	вод.ст.),	м3/ч	(кг/ч),	
не	более

1,87

0,65	(1,3)

2,55

0,87	(1,74)

3,18

1,08	(2,17)

Разрежение	в	дымоходе,	Па	(мм	вод.ст.)
-	минимальное	/	максимальное 2,94	(0,3)	/	29,4	(3,0)

Герметичность	газовых	коммуникаций,	запорного	
устройства,	клапана	безопасности,	клапана	
терморегулятора.	Допускается	утечка,	см3/ч,	не	
более

70

Время	розжига,	с,	не	более 60
Индекс	окиси	углерода,	об.%,	не	более 0,05
Диапазон	поддержания	температуры	теплоносителя	
в	теплообменнике,	°С 50-90	(Эконом),	45-90	(Комфорт),	30-90	(Универсал)

Тип	горелки инжекционный
Вместимость	бака,	л 64 61 62 59 60 57
Наружный	диаметр	присоединительного	патрубка	
газоотводящего	устройства,	мм 135±2

Присоединительная	резьба	штуцеров:
-	подачи	газа
-	подвода	и	отвода	теплоносителя	системы	
отопления
-	подвода	и	отвода	воды	ГВС

G¾

G2

-

G¾

G2

G½

G¾

G2

-

G¾

G2

G½

G¾

G2

-

G¾

G2

G½
Расход	воды	в	режиме	ГВС,	л/час,	не	менее,
-	при	нагреве	на	Δt=35	°С
-	при	нагреве	на	Δt=25	°С
-	при	нагреве	на	Δt=15	°С

- 342
480
800

- 457
640

1066

- 571
800
1333
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Давление	воды	перед	аппаратом	в	системе	
ГВС,	кПа	(кгс/см2	/	бар)
-	максимальное

-	минимальное

-

-

588	
(6,0/5,88)
14,7	

(0,15/0,147)

-

-

588	
(6,0/5,88)
14,7	

(0,15/0,147)

-

-

588	(6,0/5,88)

14,7	
(0,15/0,147)

Давление	теплоносителя	в	системе	
отопления,	кПа	(бар),	не	более 100	(1,0)

Давление	газа	природного	на	выходе	из	
блока	автоматики,	Па	(мм	вод.	ст.) 740	(76) 880	(90) 1030	(105)

Продолжение Таблицы 1

Таблица 2

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование Количество, шт
Аппарат 1
Тягопрерыватель 1
Мембрана 1
Диафрагма 1
Прокладка 1
Зеркало 1
Руководство	по	эксплуатации 1

Наименование Количество, шт
Аппарат 1
Тягопрерыватель 1
Зеркало 1
Руководство	по	эксплуатации 1
Тара	и	упаковка	аппарата,	комплект 1

Эконом

Комфорт, Универсал
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12.  УСТАНОВКА И МОНТАЖ КОТЛА
 

12.1 Работа по установке, подключению и пуску в эксплуатацию 
аппарата производится только газовым хозяйством, сервисными или 
специализированными монтажными службами, имеющими лицензию 
(разрешение) на данный вид работ, по проекту, согласованному с экс-
плуатационной организацией (трестом) газового хозяйства. Специ-
алист службы, производящий пуск газа, должен провести инструктаж 
с пользователем по правилам пользования и ухода за аппаратом с вне-
сением записи в контрольный талон (Приложение А) с обязательным 
подтверждением подписью и печатью. При отсутствии данных запи-
сей контрольный талон будет считаться недействительным и гаран-
тийный ремонт не выполняется.

Последовательность подключения:
12.2	Установите	аппарат	вертикально	и	проверьте	вертикаль	по	уровню.	Уста-

новите	зеркало		в	нижней	части	бака.
12.3	Установите	на	аппарат	тягопрерыватель	(Рисунок	8),	обеспечив	его	стро-

го	вертикальное	положение.	Торец	дверцы	тягопрерывателя		(Рисунок	8)	не	дол-
жен	выступать	наружу	и	должен	отклоняться	от	номинального	положения	внутрь	
тягопрерывателя	не	более	чем	на	1	-	2	мм.	Дверца	тягопрерывателя	должна	легко	
вращаться	на	оси.	Биметаллическая	пластина	датчика	тяги	не	должна	касаться	
кожуха	(рисунок	8).

Рисунок 8. Тягопрерыватель 

12.4	Присоедините	аппарат	к	дымоходу,	газопроводу	и	трубам	системы	ото-
пления	и	ГВС.	На	 газоподводящей	 трубе	перед	аппаратом	обязательно	должен	
быть	 установлен	 кран	 газовый,	 перекрывающий	доступ	 газа	 к	 аппарату.	Соеди-
нительные	 трубы	 трубопроводов	 должны	 быть	 точно	 подогнаны	 к	месту	 распо-

21

Таблица 3

ООО «И
НТЕРМ»

WWW.IN
TERMGAZ.C

OM

http://WWW.INTERMGAZ.COM
http://WWW.INTERMGAZ.COM


ложения	входных	штуцеров	аппарата.	Присоединение	не	должно	сопровождаться	
взаимным	натяжением	труб	и	узлов	аппарата.

12.5	Заполните	систему	отопления	теплоносителем.	Контроль	заполнения	осу-
ществляется	 по	 трубе	 сигнальной	 3	 (Рисунок	 11).	 В	 целях	 исключения	 нарушения	
прочности	и	герметичности	аппарата	при	заполнении	и	подпитке	системы	отопления	
не	допускать	превышения	давления	в	системе	отопления	более	150	кПа	(1,5	кг/см2).

12.6	После	монтажа	проверьте	газовые	и	водопроводные	коммуникации	аппара-
та	на	герметичность.	Герметичность	соединений	газопроводов	проверяйте	с	помощью	
мыльной	эмульсии.	Запрещается	применять	огонь	для	обнаружения	утечек	газа.

12.7	Для	аппаратов	ЭКОНОМ:	Закройте	кран	газовый	(Рисунок	1).	
для	аппаратов	КОМФОРТ:	Установите	ручку	пьезорозжига	2	(Рисунок	5)	блока	

автоматики	в	положение	«Выключено»						.
для	аппаратов	УНИВЕРСАЛ:	Установите	ручку	управления	1	(Рисунок	7)	блока	

автоматики	в	положение	«Выключено»						.
12.8	Осуществите	последовательное	включение	аппарата	см.	п.п.	4.1;	6.1;	8.1.
12.9	Проконтролируйте,	чтобы	пламя	запальника	интенсивно	омывало	конец	

термопары	и	обеспечивало	мгновенное	(не	более	чем	за	2	с)	воспламенение	го-
релки	по	всей	поверхности.

12.10	(Для	аппаратов	КОМФОРТ	и	УНИВЕРСАЛ).	Проверьте	давление	газа	на	
выходе	из	блока	автоматики.	При	давлении	газа	на	входе	от	1294	Па	(12,94	мбар)	
до	2500	кПа,	давление	газа	на	выходе	из	блока	автоматики	при	работающих	основ-
ной	и	запальной	горелках	должно	быть	в	пределах,	указанных	в	таблице	1.

Для	замера	отверните	резьбовые	заглушки	4	(Рисунок	9)	и	подключите	контро-
лирующие	приборы.	Если	давление	газа	на	выходе	из	блока	менее	заданных	про-
извести	регулировку,	поворачивая	винт	регулировочный	3	(Рисунок	10)	регулятора	
давления	газа	2	(Рисунок	10)	по	часовой	стрелке	до	требуемой	величины	давления	
газа	на	выходе	из	блока	автоматики.

                  КОМФОРТ                                        УНИВЕРСАЛ  
           

1.	Блок	автоматики																																3.	Штуцер	входного	давления
2.	Штуцер	выходного	давления												4.	Резьбовая	заглушка								

Рисунок 9
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КОМФОРТ                                       УНИВЕРСАЛ

1.	Блок	автоматики
2.	Регулятор	давления	газа
3.	Винт	регулировочный

Рисунок 10

Если	давление	газа	на	выходе	более	заданных	необходимо	произвести	регу-
лировку,	поворачивая	винт	регулировочный	3	(Рисунок	10)	против	часовой	стрелки	
до	требуемой	величины	давления	газа	на	выходе	из	блока	автоматики.	После	про-
верки	вверните	резьбовые	заглушки	и	проверьте	их	на	герметичность.		

12.11	Проверьте	срабатывание	автоматики	по	тяге.	Отсечка	газа	на	запальник	
и	основную	горелку	должна	произойти	в	течение	не	более	60	с	и	не	менее	10	с.	
При	необходимости	проведите	регулировку	 времени	 срабатывания	датчика	 тяги	
согласно	разделу	14.

Далее - только для аппаратов АКГВ:
12.12	При	работе	аппарата	в	летний	период	только	на	ГВС,	после	прекраще-

ния	разбора	горячей	воды:
Для аппаратов ЭКОНОМ:	выключите	основную	горелку,	закрыв	кран	газовый		(Рисунок	1).
Для аппаратов КОМФОРТ:	выключите	основную	горелку,	повернув	ручку	пье-

зорозжига	2	(Рисунок	5)	по	часовой	стрелке	в	положение	
“Включен	запальник”										.
 Для аппаратов УНИВЕРСАЛ:	выключите	основную	горелку,	повернув	ручку	

управления	1	(Рисунок	7)	по	часовой	стрелке	в	положение	
“Включен	запальник”		
12.13	При	работе	аппарата	на	отопление	и	ГВС,	вода	на	хозяйственные	нужды	

должна	подаваться	кратковременно	(длительность	одного	цикла	разбора	горячей	
воды	не	более	1,5	часа)	во	избежание	нарушения	температурного	режима	системы	
отопления.
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1.	Аппарат	отопительный	 6.	Радиатор	
2.	Бачок	расширительный	 7.	Магистраль	обратного	теплоносителя
3.	Трубка	сигнальная	 8.	Сливная	магистраль	
4.	Стояк	 																													9.	Водопровод	подпиточный
5.	Магистраль	горячего										10.	Вентиль	водопроводный	
					теплоносителя		 	 11.	Магистраль	ГВС																				

Рисунок 11 - Примерная схема открытой системы отопления (СО) 
и горячего водоснабжения (ГВС)

Примечание: для аппарата АОГВ поз. 11 не монтируется.
    .
12.14	При	длительном	разборе	горячей	воды	рекомендуем:	для	повышения	

температуры	и	объема	горячей	воды	предварительно	установить:
	-	гайку	регулировочную	6	(Рисунок	2)		для	аппаратов	ЭКОНОМ
	-	ручку	регулирования	1	(Рисунок	5)		для	аппаратов	КОМФОРТ
	-	ручку	управления	1(Рисунок	7)		для	аппаратов	УНИВЕРСАЛ
на	температуру	80	-	85	°С	и	закрыть	вентиль	10	(Рисунок	11,12)	на	магистрали	

обратного	теплоносителя	7	в	системе	отопления.	После	окончания	разбора	горя-
чей	воды	открыть	вентиль	10	на	магистрали	обратного	теплоносителя	7	для	вос-
становления	циркуляции	теплоносителя	в	СО	и	установить	гайку	регулировочную	
(ручку	регулирования	или	ручку	управления)	на	требуемую	температуру.

12.15	На	летний	период	 закрыть	вентиль	10	 (Рисунок	11,12)	 на	магистрали	
обратной	воды	7,	отключить	насос	14.	На	отопительный	период	вентиль	10	на	ма-
гистрали	7	открыть,	включить	насос.

12.16	При	работе	аппарата	в	летний	период	только	на	ГВС	с	постоянным	дли-
тельным	разбором	воды	(ванна,	душ)	с	расходом:

-	342	л/час	(АКГВ-17,4-3),
-	457	л/час	(АКГВ-23,2-3),
-	571	л/час	(АКГВ-29,3)	
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для	получения	стабильной	температуры	воды	(не	ниже	45	°С)	необходимо	устано-
вить	гайку	регулировочную	(ручку	регулирования	или	ручку	управления)	на	темпе-
ратуру	80-85	°С.	При	достижении	заданной	температуры	открыть	кран	горячей	воды.	
Не	более	чем	через	10	минут	после	включения	разбора	воды	
~	342	л/час	(АКГВ-17,4-3),
~	457	л/час	(АКГВ-23,2-3),
~	571	л/час	(АКГВ-29,3)	
аппарат	выходит	на	стабильный	режим	работы	и	выдает	воду	с	температурой	не	
ниже	45	°С.

1.	Аппарат	отопительный	 																												9.	Водопровод	подпиточный
2.	Мембранный	расширительный	бак	 													10.	Вентиль	водопроводный
3.	Автоматический	клапан	выпуска	воздуха					11.	Магистраль	ГВС	
4.	Стояк																																																																								12.	Предохранительный	клапан
																																																																																			150	кПа	(1,5	кгс/см	/	1,5	бар).
5.	Магистраль	горячего	теплоносителя												13.	Манометр
6.	Радиатор																																																									14.	Насос
7.	Магистраль	обратного	теплоносителя									15.	Фильтр
8.	Сливная	магистраль	

Рисунок 12 - Примерная схема закрытой системы отопления (СО) 
и горячего водоснабжения (ГВС)

Примечание: для аппарата АОГВ поз. 11  не монтируется.
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13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1	Профилактический	осмотр	и	ремонт	аппарата	производят	специалисты	
газового	 хозяйства,	 сервисной	 службы	 завода–изготовителя,	 сервисной	 службы,	
имеющей	лицензию	(разрешение)	на	данный	вид	работ.

13.2	Владелец	должен	строго	соблюдать	правила	эксплуатации	аппарата,	со-
держать	его	в	чистоте	и	своевременно	вызывать	специалистов	для	проведения	ТО.

13.3	Рекомендуем	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	3	года	
промыть	аппарат	и	систему	отопления	раствором	щелочи	(~0,3	кг	кальцинирован-
ной	соды	на	10	л	воды).	Для	этого	заполните	раствором	аппарат	и	систему	отопле-
ния,	выдержите	в	течение	2-х	суток,	затем	слейте	раствор	и	промойте	аппарат	и	
систему	отопления	водой.	Заполните	аппарат	и	систему	отопления	чистым	тепло-
носителем.

13.4	В	случае	прекращения	работы	аппарата	в	зимнее	время	на	продолжи-
тельный	срок	(свыше	суток)	полностью	слейте	теплоноситель	из	системы	отопле-
ния	и	воду	из	системы	ГВС	через	вентили	10	сливных	магистралей	8	(Рисунок	11,	
12)	во	избежание	ее	замерзания.

13.5	Перед	 началом	отопительного	 сезона	 проведите	 проверку	 и	 прочистку	
дымохода,	проверьте	отсутствие	пыли	и	мусора	под	аппаратом.

13.6	 Для	 повышения	 срока	 службы	 аппарата	 и	 экономичного	 расхода	 газа	
рекомендуется	 заполнить	 систему	 отопления	 чистой,	 химически	 не	 агрессивной	
водой	с	карбонатной	жесткостью	не	более	2	мг-экв/л.

13.7	В	процессе	эксплуатации	один	раз	в	неделю	проверяйте	заполнение	си-
стемы	теплоносителем	по	наличию	достаточного	уровня	теплоносителя	в	расши-
рительном	бачке.	При	необходимости	долейте	теплоноситель.

13.8	Не	реже	одного	раза	в	год	проводите	осмотр	состояния	внутренней	по-
верхности	штуцера	 змеевика	 в	 месте	 выхода	 горячей	 воды	 на	 наличие	 накипи.	
Для	удаления	накипи	залейте	в	змеевик	средство	для	химического	удаления	ми-
неральных	отложений:	слабый	раствор	соляной	кислоты	(3	части	воды	на	1	часть	
раствора)	или	другие	аналогичные	средства.	Незначительную	накипь	удалите	ме-
ханическим	способом.	После	 того,	 как	 накипь	будет	 удалена,	 промойте	 змеевик	
слабым	раствором	щелочи,	затем	водой.	Обязательный	комплекс	работ	при	про-
филактическом	осмотре	приведен	в	таблице	4.

13.9	Периодически,	 но	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 полугодие	 (перед	 началом	
отопительного	 сезона),	 проверьте	 точность	 настройки	 терморегулятора	 блока	
автоматики.	

Для	аппарата	ЭКОНОМ	в	случае,	если	показания	термометра	расходятся	с	
температурой,	установленной	на	шкале	настройки	более	чем	на	5	°С,	необходимо	
произвести	подрегулировку.	

Для	этого	ослабить	винт	2	(Рисунок	13)	крепления	шкалы	настройки	и,	пере-
мещая	 шкалу,	 совместить	 риску,	 температура	 которой	 соответствует	 показанию	
термометра,	с	краем	гайки.	Запрещается	вывинчивать	гайку	регулировочную	выше	
черты,	указывающей	90	°С.	Это	приведет	к	отключению	блока	автоматики	и	пере-
греву	теплоносителя	(свыше	допустимой	температуры).
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1.	Шкала	настройки	
2.	Винт
3.	Гайка	регулировочная

Для	аппаратов	КОМФОРТ	и	УНИВЕРСАЛ:	 если	показания	термометра	рас-
ходятся	 с	 температурой,	 установленной	ручкой	 управления	более	 чем	на	±8	 °С,	
необходимо	произвести	замену	блока	автоматики.

27

Рисунок 13 - Схема настройки автоматики регулирования 
температуры теплоносителя
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ПРОВОДИМЫХ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ
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14.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Указанные	 ниже	 работы	 выполняются	 только	 специалистами	 сервисной	
службы	или	газового	хозяйства.
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А
Л

	н
е	
уд
ае
тс
я	
ра
зж
еч
ь	
за
па
ль
ни
к,
	

пл
ам

я	
на
	з
ап
ал
ьн
ик
е	
га
сн
ет
,	

от
ры

ва
ет
ся
)

За
кр
ы
т	
кр
ан
	га
зо
вы

й	
пе
ре
д	

ап
па
ра
то
м

О
тк
ро
йт
е	
кр
ан
	га
зо
вы

й

О
тв
ер
ст
ие
	в
	ф
ор
су
нк
е	

за
па
ль
ни
ка
	з
ас
ор
ен
о

П
ро
чи
ст
ит
е	
от
ве
рс
ти
е	
пр
ов
ол
ок
ой
	

ди
ам

ет
ро
м
	0
,3
	м
м

Д
ав
ле
ни
е	
га
за
	н
иж

е	
63
5	
П
а	

(6
5	
м
м
	в
од
.с
т./
6,
35
	м
ба
р)

С
оо
бщ

ит
е	
в	
уп
ра
вл
ен
ие
	га
зо
во
го
	

хо
зя
йс
тв
а

Н
ал
ич
ие
	в
	п
ом

ещ
ен
ии
	

си
ль
ны

х	
ск
во
зн
як
ов
,	

пр
ив
од
ящ

их
	к
	о
тр
ы
ву
	

пл
ам

ен
и	
на
	з
ап
ал
ьн
ик
е

Ус
тр
ан
ит
е	
ил
и	
ум

ен
ьш

ит
е	
ск
во
зн
як
и

Д
ля
	а
пп
ар
ат
ов
	Э
КО

Н
О
М
:

П
ри
	о
тп
ус
ка
ни
и	
кн
оп
ки
	п
ус
ко
во
й	

(п
ос
ле
	у
де
рж

ан
ия
	е
е	
не
	м
ен
ее
	

м
ин
ут
ы
	п
ри
	го

ря
щ
ем

	з
ап
ал
ьн
ик
е)
	

пл
ам

я	
за
па
ль
ни
ка
	га

сн
ет
	(я
ко
рь
	

эл
ек
тр
ом

аг
ни
та
	н
е	
уд
ер
ж
ив
ае
тс
я	

се
рд
еч
ни
ко
м
)

О
ки
сл
ен
ие
	п
ри
по
я	
на
	

ко
нт
ак
та
х	
в	
м
ес
та
х	

со
ед
ин
ен
ия
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та
	

с	
те
рм

оп
ар
ой
,	к
аб
ел
ем

	
да
тч
ик
а	
тя
ги

О
тв
ер
ни
те
	н
ак
ид
ны

е	
га
йк
и	
те
рм

оп
ар
ы
	

и	
ка
бе
ля
	д
ат
чи
ка
	т
яг
и,
	п
од
со
ед
ин
ен
ны

е	
к	
ш
ту
це
ра
м
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та
,	з
ач
ис
ти
те
	

м
ел
ки
м
	н
ап
ил
ьн
ик
ом

	к
он
та
кт
ы
	д
о	

бл
ес
ка
	(с
ня
ть
	о
ки
сн
ую

	п
ле
нк
у)
.	

Н
ав
ер
ни
те
	н
ак
ид
ны

е	
га
йк
и	
те
рм

оп
ар
ы
	

и	
ка
бе
ля
	д
ат
чи
ка
	т
яг
и	
на
	ш
ту
це
ра
	

эл
ек
тр
ом

аг
ни
та
.

В
о	
из
бе
ж
ан
ие
	р
аз
ру
ш
ен
ия
	п
ай
ки
	

ко
нт
ак
то
в	
те
рм

оп
ар
ы
,	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та
	

и	
пр
ов
од
а	
не
	з
ат
яг
ив
ай
те
	с
ил
ьн
о	

на
ки
дн
ы
е	
га
йк
и	
пр
и	
на
ве
рт
ы
ва
ни
и	
их
	н
а	

ш
ту
це
ра
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та

О
ки
сл
ен
ие
	к
он
та
кт
ов
	в
	

да
тч
ик
е	
тя
ги

О
тж
ат
ь	
от
ве
рт
ко
й	
би
м
ет
ал
ли
че
ск
ую

	
пл
ас
ти
ну
	д
ат
чи
ка
	т
яг
и	
и	
за
чи
ст
ит
ь	
до
	

бл
ес
ка
	к
он
та
кт
ы

Таблица 5
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За
гр
яз
не
ни
е	
по
ве
рх
но
ст
ей
	я
ко
ря
	и
	

по
лю

со
в	
се
рд
еч
ни
ка
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та

О
тв
ер
ни
те
	н
ак
ид
ны

е	
га
йк
и	
те
рм

оп
ар
ы
	и
	к
аб
ел
ь	
да
тч
ик
а	

тя
ги
.	О

тв
ер
ни
те
	4
-е
	в
ин
та
,	с
ни
м
ит
е	
ко
лп
ак
,	п
ус
ко
ву
ю
	

кн
оп
ку
	и
	я
ко
рь
,	п
ро
тр
ит
е	
за
м
ш
ей
	и
ли
	м
яг
ки
м
	с
ук
но
м
	

пл
ос
ко
с	т
и	
як
ор
я	
и	
се
рд
еч
ни
ка
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та
	б
ез
	

по
вр
еж

де
ни
я	
по
ли
ро
	ва
нн
ой
	п
ов
ер
хн
ос
ти
.	С

об
ер
ит
е	
уз
ел
	

и	
ус
та
но
ви
те
	е
го
	н
а	
м
ес
то

П
ри
м
еч
ан
ие
:

Ка
те
го
ри
че
ск
и	
за
пр
ещ

ае
тс
я	
по
дв
яз
ы
	ва
ть
	и
ли
	

за
кл
ин
ив
ат
ь	

пу
ск
ов
ую

	к
но
пк
у	
в	
ни
ж
не
м
	п
ол
ож

ен
ии
	в
о	
из
бе
ж
ан
ие
	

по
ст
уп
ле
ни
я	
га
за
	в
	п
ом

ещ
ен
ие

Те
рм

оп
ар
а	
не
	в
ы
ра
ба
ты

ва
ет
	Э
Д
С
,	

сг
ор
ел
	к
он
ец
	т
ер
м
оп
ар
ы
	(в
ел
ич
ин
а	

Э
Д
С
	т
ер
м
оп
ар
ы
	д
ол
ж
на
	б
ы
ть
	н
е	
м
ен
ее
	

20
	м
В
)

За
м
ен
ит
е	
те
рм

оп
ар
у

П
ла
м
я	
за
па
ль
ни
ка
	н
е	
ка
са
ет
ся
	

те
рм

оп
ар
ы

Ус
та
но
ви
те
	(п
од
ог
ни
те
)	т
ер
м
оп
ар
у	
та
к,
	ч
то
бы

	п
ла
м
я	

ом
ы
ва
ло
	к
он
ец
	т
ер
м
оп
ар
ы
.

Д
ля
	а
пп
ар
ат
ов
	

КО
М
Ф
О
РТ

	и
	

УН
И
В
Е
РС

А
Л

А
пп
ар
ат
	н
е	
ра
зж
иг
ае
тс
я,
	

за
па
ль
ни
к	
го
ри
т	

но
рм

ал
ьн
о	
пр
и	
на
ж
ат
ой

ру
чк
е	
ро
зж
иг
а.
	П
ри
	

от
пу
ск
ан
ии
	р
уч
ки
	

за
па
ль
ни
к	
га
сн
ет
.

О
ки
сл
ен
ие
	п
ри
по
я	
на
	к
он
та
кт
ах
	в
	

м
ес
та
х	
со
ед
ин
ен
ия
	б
ло
ка
	а
вт
ом

ат
ик
и	

с	
те
рм

оп
ар
ой
,	п
ро
во
до
в	
ав
то
м
ат
ик
и	
по
	

тя
ге
	и
	п
ер
ег
ре
ву
	с
	т
ер
м
оп
ар
ой

В
ы
ве
рн
ит
е	
ш
ту
це
р	
те
рм

оп
ар
ы
	и
	о
тс
ое
ди
ни
те
	

ра
зъ
ем

ы
	п
ро
во
до
в	
ав
то
м
ат
ик
и	
по
	т
яг
е	
и	
пе
ре
гр
ев
у,
	

пр
ис
ое
ди
не
нн
ы
е	
к	
те
рм

оп
ар
е,
	з
ач
ис
ти
те
	м
ел
ки
м
	

на
ж
да
чн
ы
м
	п
ол
от
но
м
	к
он
та
кт
ы
	д
о	
бл
ес
ка
	(с
ня
ть
	о
ки
сн
ую

	
пл
ен
ку
).	
В
ве
рн
ит
е	
ш
ту
це
р	
те
рм

оп
ар
ы
	и
	с
ое
ди
ни
те
	

пр
ов
од
а	
ав
то
м
ат
ик
и	
по
	т
яг
е	
и	
пе
ре
гр
ев
у	
с	
те
рм

оп
ар
ой

П
ри
м
еч
ан
ие
:

В
о	
из
бе
ж
ан
ие
	р
аз
ру
ш
ен
ия
	э
ле
кт
ро
м
аг
ни
та
,	п
ай
ки
	

ко
нт
ак
то
в	
те
рм

оп
ар
ы
,	н
е	
за
тя
ги
ва
йт
е	
си
ль
но
	

пр
ер
ы
ва
те
ль
	и
	ш
ту
це
р	
те
рм

оп
ар
ы
	п
ри
	в
ве
рт
ы
ва
ни
и	

пр
ер
ы
ва
те
ля
	в
	к
ор
пу
с	
бл
ок
а,
	а
	ш
ту
це
ра
	т
ер
м
оп
ар
ы
	

–	
в	
пр
ер
ы
ва
те
ль
	(п
ос
ле
	з
ат
яж

ки
	о
т	
ру
ки
	з
ат
ян
ит
е	

со
ед
ин
ен
ие
	к
лю

чо
м
	е
щ
е	
на
	1
/4
	о
бо
ро
та
)
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Н
е	
ра
бо
та
ет
	м
ик
ро
вы

кл
ю
ча
те
ль
	

да
тч
ик
а	
тя
ги

За
м
ен
ит
е	
м
ик
ро
вы

кл
ю
ча
те
ль
	д
ат
чи
ка
	т
яг
и

Те
рм

оп
ар
а	
не
	в
ы
ра
ба
ты

ва
ет
	Э
Д
С
,	

сг
ор
ел
	к
он
ец
	т
ер
м
оп
ар
ы
	(в
ел
ич
ин
а	

Э
Д
С
	т
ер
м
оп
ар
ы
	д
ол
ж
на
	б
ы
ть
	н
е	
м
ен
ее
	

20
	м
В
)

За
м
ен
ит
е	
те
рм

оп
ар
у

П
ла
м
я	
за
па
ль
ни
ка
	н
е	
ка
са
ет
ся
	

те
рм

оп
ар
ы

Ус
та
но
ви
те
	(п
од
ог
ни
те
)	т
ер
м
оп
ар
у	
та
к,
	ч
то
бы

	п
ла
м
я	

ом
ы
ва
ло
	к
он
ец
	т
ер
м
оп
ар
ы

В
ы
ш
ел
	и
з	
ст
ро
я	
за
щ
ит
ны

й	
те
рм

ос
та
т

За
м
ен
ит
е	
за
щ
ит
ны

й	
те
рм

ос
та
т

О
тс
ут
ст
ву
ет
	и
ск
ра
	

м
еж

ду
	э
ле
кт
ро
до
м
	

св
еч
и	
за
ж
иг
ан
ия
	и
	

за
па
ль
ни
ко
м

Бо
ль
ш
ой
	з
аз
ор
	м
еж

ду
	э
ле
кт
ро
до
м
	и
	

за
па
ль
ни
ко
м

О
тр
ег
ул
ир
уй
те
	з
аз
ор

П
ро
бо
й	
пр
ов
од
а	
за
па
ль
но
й	
св
еч
и

За
м
ен
ит
е	
пр
ов
од
	з
ап
ал
ьн
ой
	с
ве
чи

Н
е	
ра
бо
та
ет
	п
ье
зо
ро
зж
иг
	б
ло
ка
	

ав
то
м
ат
ик
и	
-	а
п.
	К
О
М
Ф
О
РТ

не
	р
аб
от
ае
т	
кн
оп
ка
	п
ье
зо
ро
зж
иг
а	
-

ап
.	У

Н
И
В
Е
РС

А
Л

За
м
ен
ит
е	
бл
ок
	а
вт
ом

ат
ик
и.

За
м
ен
ит
е	
кн
оп
ку
	п
ье
зо
ро
зж
иг
а.

П
ла
м
я	
го
ре
лк
и	
и	

за
па
ль
ни
ка
	га

сн
ет
.	

А
вт
ом

ат
ич
ес
ко
е	

от
кл
ю
че
ни
е	
по
да
чи
	га
за
	

пр
и	
ра
бо
те
	а
пп
ар
ат
а.
	

С
ра
ба
ты

ва
ет
	д
ат
чи
к	

тя
ги

П
ол
ны

й	
ил
и	
ча
ст
ич
ны

й	
за
ва
л	

ды
м
ох
од
а

П
ро
чи
ст
ит
е	
ды

м
ох
од

Н
ал
ич
ие
	в
	п
ом

ещ
ен
ии
	с
ил
ьн
ы
х	

ск
во
зн
як
ов
,	п
ри
во
дя
щ
их
	к
	с
ры

ву
	

пл
ам

ен
и	
на
	з
ап
ал
ьн
ик
е

Ус
тр
ан
ит
е	
ил
и	
ум

ен
ьш

ит
е	
ск
во
зн
як
и

Д
ав
ле
ни
е	
уп
ал
о	
ни
ж
е	
63
5	
П
а	
(6
5	
м
м
	

во
д.
	с
т./
6,
35
	м
ба
р)

С
оо
бщ

ит
е	
в	
уп
ра
вл
ен
ие
	га
зо
во
го
	х
оз
яй
ст
ва
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П
ро
ск
ок
	п
ла
м
ен
и	
на
	

ф
ор
су
нк
и	
го
ре
ло
к	
ил
и	

пу
ль
са
ци
я	
пл
ам

ен
и

Д
ав
ле
ни
е	
га
за
	в
	с
ет
и	
уп
ал
о	
ни
ж
е	
63
5	

П
а	
(6
5	
м
м
	в
од
.	с
т./
6,
35
	м
ба
р)

С
оо
бщ

ит
е	
в	
уп
ра
вл
ен
ие
	га
зо
во
го
	х
оз
яй
ст
ва

А
вт
ом

ат
ик
а	
по
	т
яг
е	
не
	

ср
аб
ат
ы
ва
ет

В
ы
ш
ел
	и
з	
ст
ро
я	
м
ик
ро
вы

кл
ю
ча
те
ль
	

да
тч
ик
а	
тя
ги

За
м
ен
ит
е	
м
ик
ро
вы

кл
ю
ча
те
ль
	д
ат
чи
ка
	т
яг
и

В
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	

ав
то
м
ат
ик
и	
по
	т
яг
е	

м
ен
ьш

е	
10
	с
	п
ри
	

от
су
тс
тв
ии
	т
яг
и	
в	

ды
м
ох
од
е.

В
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	

ав
то
м
ат
ик
и	
по
	т
яг
е	

бо
ле
е	
60
	с
	п
ри
	

от
су
тс
тв
ии
	т
яг
и	
в	

ды
м
ох
од
е

Н
е	
от
ре
гу
ли
ро
ва
н	
да
тч
ик
	т
яг
и

Д
ля

 а
пп

ар
ат

а 
Э

КО
Н

О
М

О
тр
ег
ул
ир
уй
те
	д
ат
чи
к	
тя
ги
,	д
ля
	ч
ег
о:
	о
тв
ор
ач
ив
ая
	н
а	

1	
-	2
	о
бо
ро
та
	га

йк
у	
М
12
	к
ре
пл
ен
ия
	ш
ту
це
ра
	д
ат
чи
ка
	

тя
ги
,	п
ер
ем

ес
ти
те
	ш
ту
це
р	
в	
ст
ор
он
у	
би
м
ет
ал
ли
че
ск
ой
	

пл
ас
ти
ны

	н
а	
0,
7	
м
м
,	з
ак
ре
пи
те
	ш
ту
це
р	
в	
но
во
м
	

по
ло
ж
ен
ии
.

П
ро
ве
рь
те
	в
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я.
	Е
сл
и	
не
	д
ос
ти
гн
ут
о	

тр
еб
уе
м
ое
	в
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
(н
е	
м
ен
ее
	1
0	
с,
	н
о	
не
	

бо
ле
е	
60
	с
),	
по
вт
ор
ит
е	
эт
у	
оп
ер
ац
ию

	с
но
ва
,	п
ок
а	
вр
ем

я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
не
	б
уд
ет
	в
	т
ре
бу
ем

ы
х	
пр
ед
ел
ах
.

П
ри

м
еч

ан
ие

:
В
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
за
ви
си
т	
от
	в
ел
ич
ин
ы
	у
си
ли
я	

пр
иж

ат
ия
	б
им

ет
ал
ли
че
ск
ой
	п
ла
ст
ин
ы
	к
	ш
ту
це
ру
	д
ат
чи
ка
	

тя
ги
.	П

ри
	у
ве
ли
че
ни
и	
ве
ли
чи
ны

	у
си
ли
я	
пр
иж

ат
ия
	в
ре
м
я	

ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
ув
ел
ич
ив
ае
тс
я	
и	
на
об
ор
от

Д
ля

 а
пп

ар
ат

ов
 К

О
М

Ф
О

РТ
, У

Н
И

В
ЕР

СА
Л

О
тр
ег
ул
ир
уй
те
	д
ат
чи
к	
тя
ги
,	д
ля
	ч
ег
о:
	р
ас
ко
нт
ри
те
,	

вы
ве
рн
ит
е	
(и
ли
	з
ав
ер
ни
те
)	и

	с
но
ва
	з
ак
он
тр
ит
е	

ре
гу
ли
ро
во
чн
ы
й	
ви
нт

П
ри

м
еч

ан
ие

:
В
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
за
ви
си
т	
от
	в
ел
ич
ин
ы
	

за
зо
ра
	м
еж

ду
	р
ег
ул
ир
ов
оч
ны

м
	в
ин
то
м
	и
	к
но
пк
ой
	

м
ик
ро
вы

кл
ю
ча
те
ля
.	П

ри
	у
ве
ли
че
ни
и	
ве
ли
чи
ны

	
за
зо
ра
	в
ре
м
я	
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я	
ув
ел
ич
ив
ае
тс
я	
и	

на
об
ор
от
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Д
ля
	а
пп
ар
ат
ов
	

Э
КО

Н
О
М
:	

За
ед
ан
ие
	ш
то
ка
	в
	ш
ай
бе
	

уп
ло
тн
ит
ел
ьн
ой

О
тс
ут
ст
ви
е	
см

аз
ки

С
ви
нт
ит
е	
га
йк
у	
ре
гу
ли
ро
во
чн
ую

	с
	к
ор
пу
са
	

те
рм

ор
ег
ул
ят
ор
а	
и	
вы

нь
те
	и
з	
ко
рп
ус
а	
“г
ар
м
ош

ку
”	

си
ль
ф
он
а.

С
м
аж

ьт
е	
ш
то
к	
и	
ш
ай
бу
	у
пл
от
ни
те
ль
ну
ю
	к
ас
то
ро
			вы

м
	

м
ас
ло
м
.	П

ри
м
ен
ен
ие
	д
ру
ги
х	
м
ар
ок
	м
ас
ел
	к
ат
ег
ор
ич
ес
ки
	

за
пр
ещ

ае
тс
я.

А
пп
ар
ат
	н
е	
ра
зж
иг
ае
тс
я

С
м
ес
ти
ла
сь
	з
ап
ал
ьн
ая
	с
ве
ча

Ус
та
но
ви
ть
	з
ап
ал
ьн
ую

	с
ве
чу
	н
а	
ра
сс
то
ян
ии
	3
	-	
4	
м
м
	о
т	

кр
ая
	з
ап
ал
ьн
ик
а

Н
е	
ра
бо
та
ет
	б
ло
к	
ав
то
м
ат
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15.  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

15.1	Аппарат	транспортируется	и	хранится	только	в	вертикальном	положении.
15.2	 При	 транспортировке	 не	 допускаются	 резкие	 встряхивания	 и	 кантовка	

аппарата.
15.3	Не	 установленные	 аппараты	 должны	 храниться	 в	 упакованном	 виде	 в	

закрытых	сухих	помещениях.
Температура	воздуха	в	местах	хранения	от	+5	до	+35	°С,	относительная	влаж-

ность	воздуха	должна	быть	не	более	80%.
15.4	Окружающая	атмосфера	в	местах	хранения	не	должна	содержать	при-

месей	агрессивных	газов	и	паров.
15.5	Срок	 действия	 заводской	 консервации	 -	 18	месяцев.	При	 превышении	

срока	консервации	произвести	профилактические	работы	при	монтаже	и	пуске	в	
эксплуатацию.
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17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1	 Аппарат	 соответствует	 требованиям	 ГОСТ	 20219-74,	 ГОСТ	 20219-93,						
ТУ	1-01-0893-90.

Все	модели	прошли	обязательную	сертификацию.
Сертификат	 соответствия	 №	 ТС	 RU	 С-RU.МГ01.В.00001.	 Срок	 действия	 с	

25.05.2011г.	по	25.05.2016г.	Выдан	ОС	ФГУП	“ВНИИНМАШ”.
Разрешение	на	изготовление	и	применение	аппаратов	и	котлов	Федеральной	

службой	по	экологическому	и	атомному	надзору	№РРС	00-35481	от	12.08.2009г.
Сертификат	соответствия	по	ИСО	№	СД	СГК	RU	ОС	05.К00035		от	23.01.2012г.
17.2	Срок	гарантии	составляет	24	месяца	со	дня	продажи	аппарата	конечному	

потребителю,	но	не	более	36	месяцев	со	дня	выпуска	аппарата	заводом-изготови-
телем	(12	месяцев	предпродажное	хранение).	При	отсутствии	штампа	торгующей	
организации	гарантийный	срок	составляет	24	месяца	и	исчисляется	с	даты	выпу-
ска	аппарата	заводом-изготовителем.

17.3	Завод-изготовитель	гарантирует	безотказную	работу	аппарата	при	усло-
вии	соблюдения	потребителем	правил	эксплуатации,	ухода,	хранения	и	своевре-
менного	обслуживания,	приведенных	в	данном	руководстве.

17.4	Гарантийный	ремонт	аппарата	не	производится	в	следующих	случаях:
-	несоблюдение	требований	безопасности;
-	несоблюдение	правил	монтажа	и	подключения	аппарата;
-	несоблюдение	правил	эксплуатации,	обслуживания,	ремонта	и	ухода	за	аппаратом;
-	небрежность	хранения,	обращения,	транспортировки	аппарата;
-	применение	в	аппарате	АКГВ	в	качестве	теплоносителя	вместо	воды	любой	

другой	жидкости;
-	отсутствие	заполненного	контрольного	талона	на	установку	(Приложение	А);
-	непредоставление	оригинала	Руководства	по	эксплуатации;
-	истечение	срока	гарантии	на	аппарат;
-	а	также	по	другим	причинам,	не	зависящим	от	завода-изготовителя.
17.5	Аппарат	принимается	на	гарантийный	ремонт	при	соблюдении	следую-

щих	требований:
-	работник	газового	хозяйства,	специалист	службы,	имеющей	лицензию	(раз-

решение)	на	данный	вид	работ,	совместно	с	владельцем	аппарата	составляет	акт,	
в	котором	указывает	следующее:

-	наименование	аппарата;
-	заводской	номер;
-	дату	выпуска;
-	дату	продажи;
-	описание	дефекта;
-	предварительную	причину	его	возникновения.
17.6	В	случае	проведения	послегарантийного	ремонта	 гарантийный	срок	на	

замененные	детали,	узлы	и	проведенные	работы	составляет	12	месяцев	со	дня	
проведения	работ.

17.7	При	нарушении	требований,	указанных	в	п.17.5,	или	при	обстоятельствах,	
предусмотренных	п.	17.4,	гарантийный	ремонт	не	производится.

Если	при	проверке	специалистами	завода-изготовителя	подтверждается,	что	
указанная	в	Акте	поломка	произошла	по	вине	завода	-	изготовителя,	то	завод-из-
готовитель	 производит	 гарантийный	 ремонт	 или	 замену	 неисправных	 деталей	 и	
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узлов.	По	истечении	гарантийного	срока,	а	так	же	в	случае	выхода	из	строя	узлов	и	
деталей	аппарата	не	по	вине	завода-изготовителя,	владельцу	следует	обратиться	
в	службы	газового	хозяйства,	сервисную	службу	завода-изготовителя,	специаль-
ную	сервисную	службу,	имеющую	лицензию	(разрешение)	на	данный	вид	работ.

17.8	В	случае	утери	Руководства	по	Эксплуатации,	дубликат	гарантийного	та-
лона	не	выдается,	владелец	аппарата	утрачивает	право	на	гарантийный	ремонт.

18. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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