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     ВНИМАНИЕ! 
В связи с тем, что предприятие постоянно работает над совершенствованием 

конструкции котлов, возможны незначительные изменения конструкции, не 
отраженные в данном паспорте. 

     ВНИМАНИЕ! 
При первом включении котла, после длительного перерыва в работе, ремонта 

или диагностирования необходимо проверить работу котла по следующим 
параметрам (согласно ГОСТ 20548 и пункта 1.5.1 ТУ 4931-001-00872266-1997): 

- прекращение подачи газа при погасании пламени горелок за время не более 
60 с; 

- прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе за время не менее 
10 и не более 60 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ОАО «Боринское», специализирующееся на производстве и поставках котлов 
для автономных систем отопления, предлагает Вашему вниманию 

 
Котел водогрейный газовый КОВ ER ЭКв (с чугунным теплообменником и 

электронным управлением) для систем с гравитационной или принудительной 
циркуляцией теплоносителя. 

 
Котел разработан в сотрудничестве с ведущими производителями 

комплектующих теплотехнического оборудования. Он оснащен бесшумными 
горелками специальной конструкции, с плавным розжигом, экологически чистой 
теплоизоляцией, надежными системами управления, контроля и защиты. Ряд 
дополнительных функций позволяют эффективно использовать работу котла 
для автономного теплоснабжения и обеспечения горячей водой различных 
объектов. 

 
Приобретенное изделие отвечает всем Вашим ожиданиям: надежная работа, 

простота и лёгкость в эксплуатации, удобство технического обслуживания. 
 
Установку и монтаж газового водогрейного котла, а также его первый пуск (ввод 

в эксплуатацию) и техническое обслуживание допускается выполнять 
специалистам только специализированных организаций, имеющих допуск для 
осуществления таких работ. 

 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обеспечения 

правильной и безопасной эксплуатации газового котла модели КОВ ER ЭКв. 
 

Внимательно изучите руководство и соблюдайте правила обслуживания котла. 
 

Применяемые сокращения: 
 
КУ - контроллер управления газовым котлом; 
КО - контур отопления; 
СО - система отопления; 
ГВС - горячее водоснабжение косвенного нагрева; 
ПИД - пропорционально-интегрально-дифференциальный  регулятор; 
ЖК - жидкокристаллический; 
ПЗА - погодозависимая  автоматика. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1 Котел многотопливный отопительный водогрейный газовый модели 

КОВ ER ЭКв (в дальнейшем котел) предназначен для водяного отопления жилых, 
служебных и производственных помещений. 

Котел модели КОВ ER ЭКв соответствует требованиям 
ТУ 4931 – 001 – 00872266– 1997, ГОСТ 20548 и техническим регламентам 
Таможенного Союза. 

Котел представляет собой одноконтурный автономный газовый водогрейный 
котел, подключаемый к штатным источникам газа, управляемый системой 
автоматики и рассчитан для работы на природном газе по ГОСТ 5542 (второе 
семейство, группа Е, число Воббе от 41,2 до 54,5 МДж/м3). Возможен перевод котла 
на сжиженный газ по ГОСТ 34858. 

Электронная система управления котлом обеспечивает удобство в 
эксплуатации, позволяет поддерживать комфортную температуру отопления без 
участия человека. 

 Данная модель котла позволяет подключить бойлер косвенного 
нагрева или пластинчатый теплообменник для подогрева сетевой 
водопроводной воды. Электроника будет поддерживать заданную 
температуру в контуре отопления и системе горячего водоснабжения. 

     ВНИМАНИЕ! 
Не допускается использование котла для прямого подогрева сетевой 

водопроводной воды посредством её пропускания через теплообменник котла. 
Это приведет к выходу котла из строя из-за возникновения снижающих 
теплоотвод отложений (накипи) на стенках теплообменника (прогорание 
теплообменника). Утечки отопительной воды через уплотнение кранов, 
насоса и соединения трубопровода необходимо незамедлительно 
ликвидировать, так как частый долив свежей водопроводной воды в 
отопительную систему по вышеуказанной причине нежелателен! 

Рекомендуется использовать установку для умягчения воды. 
 
Воду в системе отопления рекомендуется менять раз в 5-7 лет. 
 
1.2 При покупке проверьте комплектность и товарный вид. После продажи котла 

завод - изготовитель не принимает претензии по некомплектности, товарному 
виду и механическим повреждениям. 

1.3 Требуйте заполнения торгующей организацией свидетельства о продаже и 
талонов на гарантийный ремонт. 

1.4 Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и 
рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. 

1.5 Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение 
неисправностей, ремонт газопроводов производится эксплуатационной 
организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей её функции. 

1.6 Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой отопления 
производится владельцем котла. 

1.7 Котел выполнен по степени защиты от поражения электрическим током 
класса 1. 

1.8 Котлы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории 4,2 по 
ГОСТ 15150. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ КОВ ER ЭКв 
 
Таблица 1 

Характеристики 

Тип котла 

КОВ-30 
ER ЭКв 

КОВ-37,5 
ER ЭКв 

КОВ-45 
ER ЭКв 

КОВ-63 
ER ЭКв 

Вид топлива 
Природный газ по ГОСТ 5542 

Сжиженный газ по ГОСТ 34858 

Диапазон давления газа, мм.вод.ст. (Па): 
- природного 
- сжиженного 

 
65…180 (637…1764) 

200…360 (1960…3528) 

Номинальное давление мм.вод.ст. (Па): 
- природного 
- сжиженного 

 
130 (1274) 
300 (2940) 

Теплоноситель 
Вода по ГОСТ Р 51232, 

ГОСТ Р 71581 

Карбонатная жесткость, мг-экв/кг, не более 0,7 

Рабочее давление воды в котле, МПа (класс 
давления воды) 

0 - 0,4 (3) 

Диапазон регулирования температуры 

отопительной воды, С 

Погрешность измерения, С 

Промышленный режим (+50…+95) 
Бытовой режим (+35…+85) 

± 3 

Минимальное разрежение за котлом, Па 
Максимальное разрежение за котлом, Па, не более 
Оптимальный диапазон разрежения, Па 

3 
30 

5 – 15 

Коэффициент полезного действия, %, не менее 92 

Номинальная теплопроизводительность котла, 
кВт, ± 10% 

30 37,5 45 63 

Номинальная тепловая мощность котла, кВт, ± 5% 32,7 40,8 49 68,5 

Приведенный расход газа к стандартному, м.куб/ч 
- природного 
- сжиженного 

 
3,5 
1,5 

 
4,6 
- 

 
5,0 
- 

 
7,0 
2,84 

Гидравлическое сопротивление котла, кг/м2, не 
более 

20 25 30 40 

Температура уходящих дымовых газов, С, не менее 110 

Количество секций чугунного теплообменника, шт. 5 6 7 10 

Присоединительные размеры: 
- входного патрубка газопровода; 
- входного и выходного патрубка теплообменника; 
- выход дымовых газов, Д, мм 

 
G ¾ 

G 2 – В 

 
G 1 

G 2 – В 

 150  170  170  180 

Ориентировочная максимальная отапливаемая 
площадь (в зависимости от теплопотерь помещения 
и климатических условий местности) м2 

280÷320 350÷390 430÷470 620÷650 

Габаритные размеры, мм По рис. 1 

Емкость водяной полости секций теплообменника, л 12,9 15,2 17,5 24,4 

Параметры электропитания 220 В (однофазное), 50 Гц 

Потребляемая электрическая мощность, Вт 
Не более 30 (без учёта внешних 

потребителей) 

Остальное По рис. 1 

Масса, кг 140 180 200 260 
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Варианты сборки 
 

Котлы КОВ ER ЭКв - 30; - 37,5; - 45; - 63 изготавливаются в 2 различных вариантах 
сборки, отличающихся между собой расположением входных и выходных 
патрубков теплообменника. Варианты подсоединения котла к отопительной 
системе представлены на рис. 1а. 

 
Пример обозначения котла КОВ - 30 ER ЭКв варианта сборки II при заказе: 
 

Котел КОВ-30 ER ЭКв–II  ИС–262.00.00  ТУ 4931-001-00872266-1997. 
 
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Перечень устанавливаемых на котел устройств управления и автоматической 

защиты приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Наименование Обозначение Кол-во, 
шт. 

Программно-аппаратный комплекс управления 
газовым котлом (контроллер управления) 

GBCU-33 rev054.88 1 

Газовый клапан ERCO EBR2008N010201 1 

Электрод розжига ZE 588 KLZ (0020027508) 1 

Электрод ионизации (контроля пламени) KLZ (0020027505) 1 

Реле давления воды (резьба 1/4") 0,2-1,2 bar XP 600 1 

Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5х45 мм KHG71406191 1 

Термостат предельный или 
датчик аварийный температуры ДТА-1 

0. 926. 010 
142. 3828 

1 
1 

Термостат биметаллический (датчик тяги) 60 С Т 261 1 

Клапан предохранительный ¾ (4 бар) 
или 

311540 
SM 110 – ¾ A 4.0 

1 
1 

Горелка (рожок) САБК 00.01.09.000 4-9 

 

 Устройства, перечисленные в рекомендуемых схемах подключения 
котла к системе отопления (рис. 8 - 12) не входят в комплектацию котла и 
приобретаются отдельно. 

  

Наименование Шифр Кол-во 
Заводской 

номер 
Примечание 

Котел КОВ -   ER ЭКв 1   

Паспорт ИС–262.00.00 РЭ 1   

Упаковка  1   
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4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОТЛА 
 
4.1 Конструкция котла представлена на рис. 2. Основные элементы конструкции 

котла: 
- гидравлическая часть (теплообменник поз. 15 (утеплён теплоизолятором), 

патрубки подключения к системе отопления поз. 24, 25); 
- газогорелочное устройство (горелка поз. 16, электроды розжига и ионизации 

поз. 7, 8, газовый клапан поз. 9); 
- газовый тракт (газоподводящая труба поз. 11); 
- газосборник со стабилизатором тяги и трубой газоотвода поз. 21; 
- элементы управления (панель управления с ЖК дисплеем поз. 13, контроллер 

управления котлом поз. 19, сетевой выключатель поз. 3); 
- элементы защиты (датчик перегрева поз. 1, датчик тяги поз. 22, датчик 

давления поз. 12, электрический предохранитель поз. 4, клапан 
предохранительный поз. 14). 

 
4.2 Принцип действия. 
При подаче электропитания (включение сетевого выключателя поз. 3 рис. 2) 

подаётся питание на контроллер управления котлом (КУ). На ЖК дисплее 

отображается символ . Контроллер поочерёдно запускает насос* контура 
обогрева (КО), контура горячего водоснабжения косвенного нагрева (ГВС) в 
течении 30 с или переключает 3-х ходовой клапан* (если устройства подключены 
к контроллеру управления котлом). Это необходимо для обезвоздушивания и 
выравнивания давления в контурах отопления и ГВС. 

Для запуска котла необходимо нажать клавишу включения  на панели 
управления (рис. 14). Появится индикация температуры. 

Начинается цикл запуска: включается насос* КО, вентилятор турбонасадки*. 
Через 35 секунд включается генератор искры, открывается газовый клапан. 
Производится розжиг и при наличии устойчивого пламени горелка остаётся 
включённой. Проводится прогрев на минимальной мощности и далее начинается 
набор мощности с заданной скоростью до достижения заданной температуры. 
Дальнейшее поддержание температуры происходит плавной регулировкой 
мощности с помощью электромагнитного модулятора. 

Если температура контура отопления вырастет более чем на 5 С от заданной, 
горелка отключится, будет проведена вентиляция камеры сгорания. Вентилятор 
будет остановлен, насос продолжит работу в соответствии с настройками. Он 
может быть остановлен до следующего цикла розжига или будет включаться 
периодически, в зависимости от настройки. Следующее включение горелки 

произойдет, когда температура упадет на 5 С ниже заданной и истечет время 
задержки повторного включения. 

При отключении котла с помощью клавиши включения на панели управления, 
горелка выключается, насос КО продолжит работу в течении 6 минут, исключая 
перегрев теплообменника. Вентилятор продолжит вентиляцию камеры сгорания в 
течении 30 с. 

После 3-х неудачных попыток розжига на ЖК-дисплее отображается сообщение 
об ошибке E 01. 

 
*Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно. 
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5 МОНТАЖ 
 
Монтаж котла производится специализированной строительно-монтажной и 

эксплуатационной организацией в соответствии с утвержденным проектом, 
техническими условиями на производство строительно-монтажных работ и СНиП. 

Монтаж и эксплуатация котла должны соответствовать требованиям «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 338 К (115° С)», «Правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления». 

Помещение, где устанавливается котел, обязательно должно иметь свободный 
доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка. Необходимый для 
горения воздух в помещение может поступать через неплотности и щели в окнах, 
дверях и т.д. Достаточность воздуха, проникающего данным образом в 
помещение или необходимость устройства специальных каналов (воздуховод, 
см. рис. 7) зависит от конкретного помещения, мощности котла, наличия других 
приборов-потребителей воздуха (кислорода). В данном вопросе рекомендуется 
посоветоваться со специалистами. В любом случае следует руководствоваться 
следующими нормами: 

- на 1 куб.м. сжигаемого газа необходимо 10 куб.м. воздуха. 
- для герметически закрытых помещений свободная площадь сечения 

воздуховода должна выбираться из расчета 1 кв.см. на каждые 225 Вт 
потребляемой мощности (мощности горелок) газовых приборов. 

Температура воздуха в помещении, в которых устанавливается котел, не 

должна быть ниже + 5С (при работающем котле) и не должна превышать + 35С. 
Котел (котлы) устанавливаются в помещении с обязательным обеспечением 

необходимых для обслуживания и ремонта расстояний в соответствии с рис. 4 
(вид сверху). 

 

 
 

Рис. 4 
 

Допускается при установке одного котла минимальное расстояние от одной из 
боковых сторон котла до стены – 30 см (при условии обеспечения прохода с 
другой стороны шириной не менее 50 см). 

При отсутствии в помещении несгораемых стен допускается установка котла у 
трудносгораемых стен при условии изоляции стены стальным листом по листу 



_________________________________________________________________ 
 

14 

асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты 
корпуса котла на 10 см. 

При установке котла на деревянном полу под ним (на пол) должна быть 
положена изоляция из стального листа по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. 
Изоляция должна выступать за габариты корпуса котла на 10 см. 

Перед началом монтажа необходимо провести расконсервацию котла, 
проверить правильность его сборки в соответствии с рис. 2 и убедиться в 
надежном и полном закреплении всех деталей и сборочных единиц. 

На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен 
газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу (см. рис. 6). 

Рекомендуется на входе газопровода в котел устроить ловушку-отстойник 
(см. рис. 6). 

На газоподводящей трубе после отстойника (см. рис. 6) рекомендуется 
устанавливать газовый фильтр с целью очистки газа во избежание засорения 
газового блока механическими частицами, что повышает его надежность и 
продлевает рабочий ресурс. 

Монтаж фильтра возможен как на горизонтальном, так и на вертикальном 
трубопроводе. Перед монтажом фильтра очистить подводящий трубопровод от 
загрязнений. 

Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ 12.2.063 и по 
рекомендациям завода-изготовителя. 

Рекомендуемые фильтры газовые серии ФН: ФН 1-2 (3 бар) ТУ РБ 05708554.027-
98, производитель: СП «ТермоБрест» ООО, 224014, Беларусь, г. Брест, 
ул. Смирнова, 66; тел./факс: (375-162) 24-81-70; 24-94-83. 

Присоединение котла к трубопроводам не должно сопровождаться взаимным 
натягом труб и узлов котла. 

Конструкция дымохода должна соответствовать требованиям СП 60.13330.2020, 
Правил противопожарного режима в РФ и местных стандартов строительства. 
Типовой кирпичный дымоход представлен на рисунке 5. Горизонтальный участок 
вытяжной трубы должен иметь достаточную жесткость и прочность. 

 Прокладка вытяжной трубы через жилые помещения не допускается. 
 

     ВНИМАНИЕ! 
Установка котла производится только после окончания строительных 

работ. Подсасывание воздуха, загрязненного пылью, влечет за собой 
загрязнение горелок и как следствие, выход их из строя. 

 
В «Руководстве по эксплуатации» должен быть заполнен контрольный талон на 

установку котла (приложение № 1). 

     ВНИМАНИЕ! 
Схемы подключения к системе отопления, представленные на рис. 8-12, 

являются примерными. Проект системы отопления должен разрабатываться 
специализированной организацией. 

Возможно использование гравитационной схемы отопления. В этом случае 
исключается датчик давления путём установки перемычки между его 
контактами.  
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6 ПУСК КОТЛА 
 
6.1 Подготовка к запуску 
 
1) Проветрить помещение, в котором установлен котёл в течение 10-15 минут. 

Убедиться в наличии вытяжной вентиляции помещения путём поднесения к 
воздушным каналам полоски бумаги. 

 При отсутствии тяги розжиг котла запрещён! 
 
2) Заполнить отопительную систему водой. Вода для заполнения отопительной 

системы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232. Карбонатная 
жесткость воды - не более 0,7 мг-экв/кг. 

Давление воды в закрытой системе должно находиться в диапазоне 
0,1 - 0,3 Мпа. 

 При давлении воды менее 0,08 Мпа датчик давления не даст разрешение 
на запуск котла. 

 
3) Подключить котёл к электросети 220В (-15%..+10%), 50Гц. При подключении 

вилки в розетку необходимо соблюдать фазировку (рис. 13). При нестабильном 
питающем напряжении рекомендуется использовать стабилизатор. 
Электробезопасность гарантирунтся при правильном заземлении в соответствии 
с действующими нормативами. 

 Запрещается заземление котла на трубопроводы системы отопления 
и газопроводы. 

 

 
 

Рис. 13 Сетеваая вилка 
 

4) Открыть запорные краны систем отопления и водоснабжения. 
5) Открыть газовый кран. 
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     ВНИМАНИЕ! 
При первом включении или при длительном перерыве в работе из-за наличия 

воздуха в газопроводе котёл может не запуститься с первого раза. При 
появлении индикации ошибки Е01, необходимо перезапустить котёл. 

 
6.2 Запуск котла 
1) Включить сетевой выключатель поз. 3 рис. 2. На ЖК дисплее отобразиться 

символ ; 

2) Нажать на клавишу включения  на панели управления котлом (рис. 14), 
на дисплее отобразиться индикация температуры; 

3) В соответствии с таблицей 3, выбрать режим работы котла (зима-лето) 

клавишей . 
 
Таблица 3 

Режим Символ на дисплее Описание 

Зима 
  или  

Котёл работает на систему отопления или 
приготовление горячей воды в системе ГВС 

Лето 
  

Котёл работает только на приготовление горячей 
воды 

 
РОЗЖИГ КОТЛА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 35 СЕКУНД! (описание работы см. п. 4.2) 
 
Примечание: При прогреве котла и системы отопления до температуры 

воды на входе в котел менее 35 С допускается обильное образование 
конденсата на поверхности теплообменника котла. При дальнейшем прогреве 
конденсатообразование прекращается. 

 
6.3 Регулирование температуры в системе отопления (рис. 14) 

Клавишами  выставите необходимое значение температуры 

контура отопления. Диапазон настройки температуры +35…+85 С (бытовой 

режим), +50…+95 С (промышленный режим). 
Поддержание температуры происходит плавной регулировкой подачи газа при 

помощи электромагнитного модулятора газового клапана. 
Для автоматического поддержания заданной температуры в помещении можно 

использовать комнатный термостат или подключить датчик уличной 
температуры. 

 
6.4 Регулирование температуры воды в системе горячего водоснабжения 

Клавишами  выставите необходимое значение температуры 

контура ГВС. Диапазон настройки температуры +30…+60 С. 
 
6.5 Выключение. Защита от замерзания. 

Для отключения котла нажмите на клавишу . Котёл перейдёт в режим 
«антизаморозки».  При снижении температуры воды в теплообменнике менее 

+5 С включается горелка и продолжает работает до достижения температуры 

30 С вне зависимости от сигнала внешних устройств. 
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Данная функция работает если: 
- котел подключен к электросети и сетевой выключатель находится во 

включённом состоянии; 
- в сети есть газ; 
- котел не блокирован. 
Для полного отключения котла необходимо перевести сетевой выключатель в 

положение «отключено». 
 
6.6 Индикация давления воды в контуре отопления (если установлен 

аналоговый датчик давления) 

Индикация выводится одновременным нажатием клавиш . 
Давление показывается в формате, где десятичная точка заменяется буквой Р. 
Например, надпись 2Р3 означает давление 2.3 бар. 
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7 ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК (для специалистов) 
 

Для перехода в режим программирования параметров котла необходимо 

одновременно нажать две верхние клавиши  на 3 сек. Появится 

символ , подтверждающий переход в режим программирования. 

Выбор интересующего параметра производиться клавишами . 

Вход в режим изменения параметра клавишей . 

Выбор требуемого значение клавишами . Длительное удержание 
клавиши увеличит скорость пролистывания. 
Сохранение значения параметра и выход из режима программирования 

клавишей . 
Скрытые от редактирования параметры выделены подчёркиванием. Активация 

режима редактирования скрытых параметров проводиться вводом Р27=135. 
После этого на один сеанс настройки все параметры доступны для 
редактирования. 

Перечень параметров режима «Программирование» приведен в таблице 4. 
 
Таблица 4 

Параметр 
(Р), № п/п 

Описание Диапазон 
Заводские 
установки 

1 2 3 4 

0 
Линейный коэффициент компенсации внешнего датчика 
температуры. 

0…50 20 

1 

Выкл/вкл регулирование по внешнему датчику 
температуры (для расчета коэффициентов 
использовать программное обеспечение «TEX» или 
формулу Тзад=((Р0-Твнеш)*Р2)/10+Р0). 

0/1 0 

2 
Нелинейный коэффициент компенсации внешнего 
датчика температуры. 

 10 

3 Мощность розжига при запуске. 5…60 15 

4 Максимальная мощность модуляции пламени. 30…100 60 

5 Минимальная мощность модуляции пламени. 1…15 12 

6 
Время работы насоса в режиме ГВС после отключения 
горелки (с). 

1…240 120 

7 
Время работы насоса в режиме отопления после 
отключения горелки (с). 

1…240 240 

8 
Задержка повторного включения розжига в режиме 
отопления (мин). Функция активизируется в случае 
отключения котла по перегреву. 

1…15 3 

9 
Продолжительность включенного состояния насоса в 
режиме ожидания (после отключения горелки при 
достижении заданной температуры) (мин). 

0…15 15 

10 
Продолжительность выключенного состояния насоса в 
режиме ожидания (мин). 

0…15 1 

11 
Время предварительной вентиляции камеры сгорания 
перед розжигом (с).  

10…60 30 

12 
Время вентиляции камеры сгорания после отключения 
газового клапана (с). 

5…120 30 

13 
Время выхода на заданную температуру при работе в 
режиме отопления (мин). Данная задержка активируется 
при условии на момент розжига Тзад – Тизм >=10. 

0…30 5 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

14 
Максимальная температура контура отопления при 
работе в режиме ГВС. 

50…95 75 

15 Управление 3-ход. клапаном прямое/инверсное. 0/1 0 

16 
Время работы в режиме минимальной мощности после 
включения клапана 1 (с). 

0…60 30 

17 3-ход клапан/насос ГВС. 0/1 0 

18 
Промышленный котел (+50…+95) / бытовой котел 
(+35…+85). 

0/1 1 

19 
Монотермический теплообменник / битермический 
теплообменник. 

0/1 0 

20 Режим работы ГВС проточный / накопительный. 0/1 0 

21 Теплоноситель вода / теплоноситель антифриз. 0/1 0 

22 Разрешение управления с внешнего пульта 0/1 0 

23 

Время заполнения контура (с). (Время включения 1-го 
цикла насосов КО и ГВС для обезвоздушивания и 
выравнивания давления в контурах после подачи 
питания на контроллер). 

3…240 5 

24 Камера сгорания закрытая / открытая. 0/1 1 

25 Датчик давления дискретный / аналоговый. 0/1 0 

26 Датчик протока дискретный / импульсный. 0/10…40 0 

27 Сброс на заводские установки. 0/1 0 

28 Количество клапанов. 1 / 2 1 

29 
Датчик протока (или расходомер, зависит от Р26): 
ГВС/КО. 

0/1 0 

30 

Период включения функции защиты от бактерий, 
(сутки). Активно при Р20=1. (Раз в установленный 
период температура воды бойлере поднимается до 

70 С.) 

0…15 7 

31 Kp КО. 1…255 80 

32 Ki КО. 1…255 10 

33 Kd КО. 1…255 1 

34 f КО. 1…255 100 

35 Kp ГВС. 1…255 5 

36 Ki ГВС. 1…100 1 

37 Kd ГВС. 1…255 200 

38 f ГВС. 1…255 200 

39 Минимальное давление в КО бар (активно при Р25=1). 0.6…1.5 8 

40 Максимальное давление в КО бар (активно при Р25=1). 2…7 68 

41 
Задержка включения основного клапана после розжига 
(с). 

0…180 10 

42 Задание ШИМ, 2- расчет задания ШИМ  0 

43 Фиксированное задание вентилятора  100 

44 Задержка выключения насоса ГВС (с). 0…2 1 

45 Модуль пульта управления  1 

46 Адрес Modbus  1 

47 
Максимальная мощность модуляции пламени в режиме 
ГВС. 

50…100 60 

48 Количество ступеней регулирования в режиме КО. 1 1 

49 Сигнализация аварийного состояния 0/1 0 
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Настройки пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) 
регулятора модуляции газового клапана: 

- Параметр Р31,35 – коэффициент пропорциональности. Чем он больше, тем 
больше реакция регулятора на отклонение температуры от заданной. 

- Параметр Р32,36 – интегральный коэффициент. Задаёт реакцию регулятора на 
сумму отклонений температуры от заданной за прошедший период. Чем он 
больше, тем быстрее регулятор подводит температуру к заданной. 

- Параметр Р33,37 – дифференциальный коэффициент. Задаёт реакцию 
регулятора на скорость изменения температуры. Чем он больше, тем интенсивнее 
реакция на резкие изменения температуры. 

- Параметр Р34,38 – такт работы регулятора. 
 

8 НАСТРОЙКА ПОГОДОЗАВИСИМОЙ АВТОМАТИКИ (ПЗА) 
 
Погодозависимая автоматика регулирует температуру теплоносителя в 

зависимости от температуры на улице. Это позволяет поддерживать комфортный 
уровень тепла в доме, не регулируя вручную температуру воды в контуре 
отопления при изменении температуры за окном. 

Если задано Р1=1 (табл. 4) то задание регулятора температуры формируется в 
зависимости от наружной температуры. При отказе датчика наружной 
температуры (ошибка Е9) параметр Р1 сбрасывается в 0 и котел продолжает 
работать по температуре заданной вручную. Целостность датчика наружной 
температуры контролируется только при включении ПЗА (Р1=1). Настройки 
параметров Р0 о Р2 берутся из программы «ТЕХ». 

Программа «TEX» предназначена для расчете коррекции температуры контура 
отопления в зависимости от внешней уличной температуры. Настройка 
зависимости выполняется при помощи двух параметров: Р0 и Р2. Параметр Р2 - 
нелинейный и определяет угол наклона характеристики. Чем больше данный 
параметр - тем больше будет температура контура отопления при текущей 
температуре улицы. Т.е. температура в контуре отопления с похолоданием будет 
расти быстрее. 

Параметр Р0 – линейный. Значение параметра прибавляется к значению, 
рассчитанному по формуле. Минимальная температура в контуре отопления 
никогда не будет меньше значения Р0. 

Настройка характеристики в программе «ТЕХ» выполняется кнопками 
"<<" и ">>". Полученные значения вводятся в контроллер. При настройке ПЗА 
необходимо обратить внимание на то, что процесс изменения температуры в 
помещении имеет длительный характер. Реакция на изменение настроек может 
составлять несколько (до 12) часов. В процессе наладки не должно быть больших 
тепловыделений в помещении. На процесс также большое влияние оказывает 
открытие окон и включение вентиляции. 

Тип внешнего датчика температуры NTC 10K. Рабочий диапазон -40…+ 50 С. 
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9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

 Подключение дополнительных устройств должен выполнять только 
квалифицированный специалист при отключённой электрической сети. 

     ВНИМАНИЕ! 
Суммарная мощность подключаемых внешних устройств не должна 

превышать 500 Вт. Мощность каждого насоса контура отопления и ГВС 
должна быть не более 160 Вт. При превышении мощности необходимо 
использовать промежуточное реле. 

 
9.1 Перечень возможных подключаемых внешних электрических устройств: 
- циркуляционный насос контура обогрева; 
- циркуляционный насос контура горячего водоснабжения косвенного нагрева; 
- трёхходовой клапан (перераспределяет поток теплоносителя от котла к 

контуру отопления или контуру ГВС); 
- комнатный термостат (регулировка включения и выключения котла в 

зависимости от температуры воздуха в помещении); 
 - уличный датчик температуры (автоматическое регулирования температуры в 

контуре отопления в зависимости от температуры воздуха на улице); 
- датчик температуры в системе ГВС (контроль температуры в бойлере 

косвенного нагрева или на выходе пластинчатого теплообменника в проточной 
схеме ГВС); 

- датчик протока дискретный или аналоговый расходомер в проточной системе 
ГВС (подаёт сигнал на включение насоса ГВС/трёхходового клапана при отборе 
воды); 

- датчик давления в контуре отопления аналоговый (позволяет отображать 
значение давления на ЖК дисплее панели управления котлом); 

- турбонасадка (устройство для принудительного отвода продуктов сгорания); 
- отопительный контроллер для дистанционного управления отоплением, ГВС, 

исполнительными устройствами по GSM и Wi-Fi связи (подключение по цифровой 
шине с использованием адаптера цифровой шины Modbus); 

- вывод сигнала аварийной сигнализации на внешнее устройство (подключение 
к клемме контроллера 17 (Цепь1) рис.17, при установке параметра Р49=1). Функция 
управления 3-х ходовым клапаном и насосом ГВС при этом не работает. 

 Все вышеперечисленные устройства не входят в комплектацию и 
приобретаются отдельно. 

 
Рекомендуемое сечение жил электрических кабелей для подключения внешних 

устройств 0,75 мм2. 

Рекомендуемый датчик температуры для ГВС: NTC 10К b(3435), рабочий 

диапазон -5…+100 С. 
 
9.2 Подключение к бойлеру косвенного нагрева (рис. 17, табл. 4) 
- подключите датчик температуры ГВС к клеммам 3, 4 (Цепь 2), удалив 

предварительно резистор; 
- подключите к клеммам 15, 16, 17 (Цепь 1) 3-х ходовой клапан или 

циркуляционный насос; 
- Установите параметр Р20=1. Если установлен циркуляционный насос Р17=1. 
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9.3 Подключение к проточной системе ГВС (рис. 17, табл. 4): 
- подключите погружной датчик температуры ГВС к клеммам 3, 4 (Цепь 2), 

удалив предварительно резистор; 
- подключите к клеммам 15, 16, 17 (Цепь 1) 3-х ходовой клапан или 

циркуляционный насос; 
- подключите к контактам 11, 12 (Цепь 3) дискретный датчик протока; 
- установите параметр Р20=0. Если установлен циркуляционный насос Р17=1. 
 
9.4 Подключение турбонасадки (рис. 17, табл. 4) 
- Вентилятор контакты 11, 12 (Цепь 1), прессостат контакты 9, 10 (Цепь 3), 

параметр Р24=0. 
 
При отсутствии комнатного термостата между контактами 3, 4 (Цепь 3) 

устанавливается перемычка. 
При отсутствии датчика температуры ГВС вместо него устанавливается 

резистор 10 кОм 0,125 Вт. 
В гравитационной системе отопления необходимо установить перемычку 

между контактами 5, 6 (Цепь 3). 
В цепи питания установлен плавкий предохранитель 5х20 мм 3,15А 

(ВПБ6 - 11 250В).  
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10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 
 
Автоматика котла контролирует аварийные параметры и отображает 

сообщения об ошибках на ЖК-дисплее. 
В случае возникновения неисправности высвечивается соответствующий код 

ошибки в мигающем состоянии. Красная подсветка означает критическую 
неисправность, без устранения которой работа котла невозможна. 

Перечень возможных неисправностей приведена в таблице 5. 
 
Таблица 5 

Код Описание Причина Устранение 
Сброс 

ошибки 

1 2 3 4 5 

- 

Нет подсветки ЖК-
дисплея и не 
отображается 

символ  

Не включен сетевой 
выключатель 

Включить сетевой 
выключатель 

Авто 
Нет напряжения в сети Проверить напряжение в 

розетке 

Перегорел 
предохранитель 

Заменить 
предохранитель, (3,15А) 

E 01 
Отсутствие 
пламени 

Неправильна фазировка 
при подключении к 
электросети 

Извлечь вилку из розетки 
и повернуть на 180 
градусов 

Ручной 

Отсутствие газа/ низкое 
давление 

Проверить наличие/ 
давление газа в сети 

Нарушение работы 
электрода 
ионизации/розжига 

Очистить электрод, 
проверить кабель 
электрода 

Неисправность газового 
клапана 

Заменить на исправный 

Неисправность 
трансформатора розжига 
контроллера 

Заменить плату 
управления 

Ненадёжное 
электрическое 
соединение с газовым 
клапаном 

Восстановить 
электрическую цепь 

E 02 

Сработал 
предохрани-
тельный 
термостат 
перегрева котла 

Засорена система 
отопления 

Прочистить систему 
отопления 

Ручной 

Неисправен термостат 
перегрева или его 
электрическая цепь 

Заменить термостат/ 
восстановить эл. цепь 

Неисправен насос Заменить насос 

Воздушная пробка в 
системе отопления 

Удалить воздух из 
системы отопления 

Засорен фильтр в 
системе отопления 

Прочистить фильтр 

E 03 Нет тяги 

Заблокирован дымоход/ 
нет притока воздуха 

Выяснить причину и 
устранить её 

Ручной 
Нарушение 
электрической цепи 
датчика тяги 

Проверить 
электрическую цепь и 
контакты 

Неисправность датчика 
тяги 

Заменить на исправный 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

  

Неисправность системы 
вентиляции и контроля 
разрежения в дымоходе 
(в случае использовании 
турбонасадки) 

Выяснить причину 
неисправности 
турбонасадки и 
устранить её 

Ручной 

Неверно установлен 
параметр Р24 при работе 
с турбонасадкой 

Установить параметр 
Р24=0 

E 04 
Низкое давление 
воды в системе 
отопления 

Утечка воды в системе 
отопления 

Устранить утечку 

Авто 
Неисправен датчик 
давления 

Заменить датчик 
давления 

E 05 

Неисправность 
датчика 
температуры 
контура отопления 

Обрыв цепи датчика Восстановить цепь 
датчика 

Авто 
Неисправность датчика Заменить датчик 

E 06 
Неисправность 
датчика 
температуры ГВС 

Обрыв цепи датчика Восстановить цепь 
датчика Авто 

Неисправность датчика Заменить датчик 

E 07 
Обрыв в цепи 
катушки 
модулятора 

Обрыв цепи модулятора Восстановить эл. цепь 
Авто Неисправность катушки 

модулятора 
Заменить газовый 
клапан 

E 08 
Заморозка контура 
отопления 

Температура в 
помещении близка к 0°C 
длительное время 

Прогреть помещение. 
Пуск котла возможен при 

температуре выше + 5 С. 

Авто 

E 09 
Неисправность 
уличного датчика 
температуры 

Обрыв цепи датчика Восстановить цепь 
датчика Ручной 

Неисправность датчика Заменить датчик 

E 12 
Аппаратная 
неисправность 
контроллера 

Внутренняя ошибка Отключить питание 
платы управления 
сетевым выключателем 
на 10 сек. 

Авто 

Неисправность платы 
управления 

Заменит плату 
управления 

E 13 

Ошибка 
определения 
конфигурации в 
режиме ГВС 

Неверный выбор типа 
датчика протока (Р26) в 
проточном режиме  

Установить требуемое 
значение параметра Р26 

Авто 

E 14 

Высокое давление 
в контуре 
отопления 
(отображается при 
использовании 
аналогового 
датчика давления) 

Произошла утечка 
воздуха из 
расширительного бака 

Проверить бак на 
герметичность и 
подкачать до давления 
0,2 МПа 

Авто 

Неверно задано 
давление в параметре 
Р40 

Установить верный 
параметр 

Неисправность 
аналогово датчика 
давления 

Заменить аналоговый 
датчик на исправный 

Не закрыт кран подпитки 
контура отопления 

Проверить кран подпитки 
и установить давление ~ 
2 бар 

 

Ручной сброс ошибки производиться клавишей . 
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11 РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА 

 
Стабильная работа котла обеспечивается в диапазоне давления газа 

637…1764 Па для природного газа и 1960…3528 Па для сжиженного газа. При этом 
значения минимальной и максимальной мощности могут отличаться от 
номинального. 
 

Давление газа на выходе газового клапана настроено на заводе-изготовителе и, 
как правило, не требует дополнительной настройки. 

В случае необходимости настройка давления газа производится винтами «А» и 
«Б» газового клапана (см. рис. 18). 

 

 
 
 
11.1 Настройка давления газа при максимальной мощности горения. 
- снимите защитный колпачок с модулятора; 
- выкрутите на 1-2 оборота винты штуцеров измерения давления; 
- подсоедините первый манометр к штуцеру для измерения входного давления, 

второй манометр к штуцеру для измерения давления на горелке; 
- запустите котёл и дождитесь выхода его на максимальную мощность (символ 

на дисплее  «условная мощность» должен показать 7 делений); 
- установите входное давление равным 130 (1274) мм.вод.ст. (Па) для 

природного газа или 300 (2940) мм.вод.ст. (Па) для сжиженного газа; 
- настройте давление газа на выходе гайкой «А» (закручивание увеличивает 

давление). Давление должно соответствовать максимальному значению, 
указанному в таблице 6. 

  



_________________________________________________________________ 
 

37 

Таблица 6 

Тип газа 

Модель котла 

КОВ-30 ER ЭКв КОВ-37,5 ER ЭКв КОВ-45 ER ЭКв КОВ-63 ER ЭКв 

Давление газа на горелке, Па 

Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. 

Природный газ 
по ГОСТ 5542 

1040 270 1050 270 950 230 830 280 

Сжиженный газ 
по ГОСТ 34858 

1600 300 1620 230 1580 220 1600 240 

 
11.2 Настройка давления газа при минимальной мощности горения. 
- снимите один из разъемов с катушки модуляции, включится режим малого 

горения; 
- установите входное давление газа как указано в п. 11.1; 
- придерживая ключом гайку «А», настройте давление газа с помощью винта «Б» 

(закручивание увеличивает давление). Давление должно соответствовать 
минимальному значению, указанному в таблице 6. 

11.3 Завершение процедуры настройки. 
- выключите котёл; 
- отсоедините шланги от штуцеров измерения давления; 
- закрутите винты в штуцерах; 
- проверьте герметичность присоединений газовой арматуры, соединений 

газопровода, утечку в штуцерах измерения давления газа; 
- установите защитный колпачок на модулятор. 

 Регулировка давления выполняется только специалистами. 
 
 

12 РУКОВОДСТВО СПЕЦИАЛИСТУ 
 
12.1 Котлы поставляются на деревянном поддоне. При транспортировке и 

перемещении котла в упаковке и без неё, его следует поддерживать только снизу 
за поддон. 

- снять упаковку котла; 
- установить котел в помещении согласно рис. 4; 
- габаритные и присоединительные размеры котлов даны на рис. 1. 
 
12.2 Подключение котла. 
- Подвести и состыковать дымоход топочной (котельной) с газоходом котла. 
- Подвести и подключить к котлу газопровод. 
Напоминаем об обязательном использовании газозапорной арматуры на входе 

котла, а для обеспечения вашей безопасности рекомендуем выполнить 
требования по использованию детектора газа в комплекте с отсечным 
электромагнитным клапаном. 

- Подвести и подключить к котлу трубы подачи и возврата теплоносителя. 
Схема подключения, диаметр трубопроводов в системе отопления выполняются 
согласно проекту, который разрабатывается специализированной организацией. 

     ВНИМАНИЕ! 
Запрещается устанавливать запорную арматуру на магистралях 

теплоносителя между котлом и группой безопасности. 
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- Выполнить подключение дополнительных внешних устройств согласно 
схеме, рис. 8 – 12 (если они были заказаны для имеющегося исполнения котла или 
предусмотрены проектом). 

- Заполнить систему отопления водой. 
- Проверить правильность выполнения вышеперечисленных операций. 

     ВНИМАНИЕ! 
После выполнения любых операций, связанных с газовой системой, 

необходимо обязательно проверить, что соединения полностью герметичны 
и нет утечек газа. 

 При низком качестве водоподготовки системы может происходить 
отложение солей кальция на внутренних поверхностях теплообменника 
(образование накипи), что приводит к значительным ухудшениям 
эксплуатационных характеристикам котла, поэтому при проведении 
технического обслуживания котла мы настоятельно рекомендуем проверять 
рН теплоносителя и использовать установку умягчения воды. 
 

Допускается применение бытового теплоносителя на водно-глицериновой 
основе, сертифицированного для применения в отопительных системах. После 
периода эксплуатации теплоноситель необходимо слить и провести его 
утилизацию. Перед заливом нового теплоносителя тщательно проверить все 
узлы соединений и промыть систему. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение в качестве низкозамерзающей жидкости 

антифриза типа «Арктика» и других теплоносителей на основе этиленгликоля 

 В случае применения системы отопления с применением бойлера 
косвенного нагрева применение любой незамерзающей жидкости запрещается! 

 
 

12А РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕНАЛАДКЕ КОТЛА ДЛЯ РАБОТЫ НА 
СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ 

 
Завод-изготовитель поставляет котлы с форсунками под природный газ. 
 
Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунки (сопло 

подачи газа на горелку) для природного газа на форсунку (сопло) для сжиженного 
газа (см. таблицу 7). Котёл должен быть отключён от электрической сети. 

 
Таблица 7 

Тип котла 

Диаметры форсунок 

Природный газ по ГОСТ 5542 Сжиженный газ по ГОСТ 34858 

Диаметр отверстия 
в форсунке, мм 

Кол-во на 
котел, шт. 

Диаметр отверстия 
в форсунке, мм 

Кол-во на 
котел, шт. 

КОВ-30 ER ЭКв 2,6 4 1,8 4 

КОВ-37,5 ER ЭКв 2,5 5 1,8 5 

КОВ-45 ER ЭКв 2,6 6 1,7 6 

КОВ-63 ER ЭКв 2,65 9 1,7 9 

 
Мощность розжига (параметр Р 3, табл. 4) установить значение 40. 
Порядок замены форсунок показан на рис. 19. 
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После завершения всех регулировочных операций проверить герметичность 
уплотнений и правильную работу котла. Все крепежные элементы должны быть 
полностью затянуты. 

 Категорически не допускается отрыв или проскок пламени при 
соответственно максимальном и минимальном давлении газа. 

 Переналадка котла для работы на сжиженном газе и инструктаж 
производятся специалистами газовой службы, сервисной службой завода-
изготовителя или специализированными монтажными службами, имеющими 
лицензию (разрешение) на данный вид работ, с обязательным заполнением 
контрольного талона на установку аппарата, подписью и печатью 
(Приложение № 1А). 

 
Форсунки для сжиженного газа поставляются заводом по запросу покупателя за 

отдельную плату. 
 

 

13 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами 

эксплуатации котла. 

 Во избежание несчастных случаев и порчи котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-включать котел детям и лицам, которые не ознакомлены с инструкцией по 

эксплуатации; 
- эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой; 
- пользоваться горячей водой из отопительной системы для бытовых целей; 
- применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей пользуйтесь 

мыльной эмульсией); 
- включать котел при отсутствии тяги в дымоходе и без предварительного 

заполнения системы отопления и котла водой; 
- класть на котел и трубопроводы и хранить вблизи легковоспламеняющиеся 

предметы (бумага, тряпки и т.д.); 
- допускать пролив воды на верхнюю крышку и приборную панель, во 

избежание попадания её на электронную плату управления; 
- владельцу производить ремонт и переустановку котла, а также вносить в 

конструкцию какие-либо изменения; 
- разбирать узлы, заменять детали, блокировать работу узлов и датчиков; 
- пользоваться котлом при наличии неисправностей или утечек газа; 
- оставлять без присмотра работающий котёл более чем на сутки; 
- производить очистку поверхностей котла растворителями (разбавителями) 

лакокрасочных материалов. 
При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты. 
При обнаружении в помещении запаха газа немедленно выключите котел, 

откройте окна и двери, вызовите по телефону, находящемуся вне помещения, 
аварийную газовую службу «04, 104, 112». До ее приезда и до устранения утечки 
газа не производите работ, связанных с огнем, искрообразованием (не включайте 
электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не 
зажигайте огня и т.д.). 

В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть по 
телефонам «01, 101, 112». 
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При неправильном пользовании котлом возможно отравление газом или 
окисью углерода (угарным газом). Признаками отравления являются: тяжесть в 
голове, сильное сердцебиение, рвота, одышка, нарушение двигательных 
функций. Пострадавший может внезапно потерять сознание. 

Для оказания первой помощи пострадавшему вызовите скорую помощь по 
телефонам «03, 103, 112», вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло 
укутайте и не дайте заснуть, при потере сознания дайте понюхать нашатырный 
спирт и сделайте искусственное дыхание. 

 В случае прекращения работы котла в зимнее время на 
продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду из системы 
отопления, а также остатки воды из секций теплообменника через пробки 
рис. 2 поз. 8 – 2 шт., во избежание ее замерзания. 

 
 

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

     ВНИМАНИЕ! 
Во избежание выхода чугунного теплообменника из строя запрещается 

подпитывать систему холодной водой на входе в разогретый котел. В случае, 
если система отопления устроена с подпиткой на входе в котел (в обратную 
трубу), подпитку необходимо производить после остывания котла до 

температуры не более 30 С. 
 
14.1 Обслуживание котла во время его работы. 
При обслуживании котла во время его работы периодически необходимо: 
- контролировать работу газогорелочного устройства через смотровое окно 

фронтального листа по наличию пламени на горелках, пламя должно быть 
голубым без желтых языков; 

- контролировать температуру теплоносителя по показаниям на ЖК дисплее; 
- контролировать давление воды в системе отопления и при необходимости 

производить подпитку. Оптимальное давление ~0,2 Мпа. 
Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан 

содержать котел в чистоте и исправном состоянии. 
Рекомендуется периодически визуально проверять работу горелок: горение 

газа должно быть голубым пламенем, без желтого отсвета и коптящих (желтых) 
языков. При неправильно настроенных горелках или недостаточной вытяжке 
(желтое пламя) каналы теплообменника могут быть засорены сажей. 

 Не эксплуатируйте котел при горении газа желтым, коптящим 
пламенем. Обратитесь к специалистам 

 
14.2 Техническое обслуживание и ремонт котла производят работники 

специализированной организации согласно Приказу № 239 Минрегионразвития 
РФ от 26.06.2009г - «Порядок содержания и ремонта внутридомового газового 
оборудования в Российской Федерации». Техническое обслуживание должно 
проводиться не реже одного раза в год. 

 
Обязательный комплекс работ при профилактическом осмотре приведен в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Наименование работ Периодичность выполнения работ 

Проверка защиты от потери пламени 
посредством отсоединения провода от 
электрода ионизации 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания 

Проверка срабатывания защиты 
«отсутствие тяги» 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания 

Осмотр, очистка электродов розжига и 
ионизации 

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год 

Очистка кисточкой или щеткой 
горелочных пазов и диффузора горелки 

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год 

Прочистка сопел горелок По мере необходимости 

Проверка плотности всех соединений и 
тяги в дымоходе 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания 

 
Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются 

гарантийными обязательствами завода-изготовителя. 
 
 

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ КОТЛА 
 
Котел КОВ -    ER ЭКв серийный № _________________ 

соответствует требованиям конструкторской документации, ТУ 4931-001-00872266 
– 1997, технического регламента Таможенного Союза «О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) и признан годным к 
эксплуатации. 

 
Испытание газовой системы проведено: 
 
________________   __________   _______________ 

/Ф.И.О./    /подпись/    /дата/ 
 
Контролер ОТК __________________________________ 
     /подпись, дата/     М.П. 
 
 
Сертификат соответствия изделия № ЕАЭС RU C-RU.МГ09.В.00623/26 срок 

действия по 29.01.2031. Орган по сертификации ООО «Сибэнерготест». Адрес 
места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления 
деятельности: 656039, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица 2-я Северо-
Западная, дом 6. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11МГ09 
от 04.02.2015. Номер телефона: +73852406511, адрес электронной почты 
sibtest@bk.ru. 

 
16 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу котла в течение 

гарантийного срока при условии соблюдения правил транспортирования, 
хранения и эксплуатации, указанных в паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации котла – 30 месяцев со дня продажи, и не более 
36 месяцев со дня изготовления. 

mailto:sibtest@bk.ru
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В течение гарантийного срока устранение неисправностей котла производится 
за счет завода-изготовителя специалистом газового хозяйства или 
представителем завода. 

О производстве ремонта должна быть сделана запись в приложении № 2 
«Руководства по эксплуатации». 

В случае выхода из строя в течении гарантийного срока какого- либо узла по 
вине завода-изготовителя на основании талона на гарантийный ремонт 
специалист газового хозяйства совместно с владельцем котла должен составить 
акт по прилагаемому образцу, который вместе с дефектным узлом и с талоном на 
гарантийный ремонт высылается владельцем заводу по адресу: 

Россия, 398510 Липецкая область. Липецкий район, с. Боринское, 
ул. С – Щедрина, 31- А; конт. телефон – (8-4742-76-11-51); эл. адрес: sb@borino.ru 

При отсутствии дефектного узла, талона на гарантийный ремонт и акта завод-
изготовитель претензий не принимает. 

Если в акте подтверждается, что поломка произошла по вине завода, на 
основании акта завод высылает владельцу исправный узел. 

Завод-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в 
следующих случаях: 

- небрежного хранения, обращения и транспортирования котла владельцем или 
торгующей организацией; 

- несоблюдение правил установки, эксплуатации, обслуживания котла; 
- если монтаж и ремонт котла производились лицами, на то не 

уполномоченными; 
- некачественного монтажа системы отопления или смонтированной без 

проекта; 
- неисправностей, возникших в результате применения в качестве 

теплоносителя вместо воды бытовых или автомобильных антифризов (гарантия 
снимается); 

- отсутствует штамп торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и 
свидетельстве о продаже. 

Полный установленный ресурс работы котла не менее 22000 ч календарного 
срока эксплуатации. 

Техническое диагностирование котла следует проводить: 
- после истечения назначенного срока службы; 
- после аварии. 
Организация проведения и подготовка к техническому диагностированию 

выполняют специализированные организации, имеющие разрешительные 
документы Ростехнадзора. 

Срок службы котла до списания - не менее 25 лет. 
 

16А ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 
Котел должен подвергаться техническому освидетельствованию: 
- до пуска в работу; 
- периодически – в процессе эксплуатации (согласно установленным срокам); 
- в необходимых случаях – досрочно. 
Техническое освидетельствование котлов должно проводить лицо, 

ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. 
Техническое освидетельствование состоит из наружного, внутреннего 

осмотров и гидравлического испытания. 

mailto:sb@borino.ru
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Для проведения технического освидетельствования установлены следующие 
сроки: 

- наружный и внутренний осмотры – после каждой чистки внутренних 
поверхностей или ремонта элементов котла, но не реже чем через 12 месяцев; 

- гидравлическое испытание рабочим давлением – каждый раз после очистки 
внутренних поверхностей или ремонта элементов котла; 

- гидравлическое испытание пробным давлением – не реже одного раза в два 
года (пробное давление при гидравлическом испытании должно составлять 1,5 
рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кг/см2), при температуре воды не ниже 

5 С и не выше 40 С не менее 10 минут. Падение давления во время испытания не 
допускается). 

После снижения пробного давления до рабочего производится тщательный 
осмотр всех элементов котла, сварных швов по всей длине. 

Досрочное освидетельствование должно выполняться в следующих случаях, 
если: 

- котел находится в бездействии более года; 
- котел был демонтирован и установлен в другом месте; 
- произведен ремонт с применением сварки, выправление выпучин или вмятин. 
Результаты освидетельствования и заключение о возможности работы котла и 

сроков следующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт 
котла в приложение 2А лицом, производившим освидетельствование с росписью. 

 
 

17 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ 
 
Котел КОВ -    ER ЭКв серийный № _____________ 
 
подвергнут консервации и упаковке согласно ГОСТ 9.014. 
 

_______________ 20___ г. 
 
Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150. 
Срок защиты без переконсервации - 1 год. 
 
Упаковщик _________________________ 
 
 

18 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 
Транспортирование котлов в упакованном виде может производиться 

автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий 
транспортирования С ГОСТ 23170 в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данных видах транспорта, в один ярус. Схему строповки котла 
в упакованном виде см. рис. 20. 

Не допускается встряхивание и кантовка котла. При транспортировке 
предусмотреть надежное закрепление котла от горизонтальных перемещений. 

Транспортирование котла без упаковки может производиться специальными 
устройствами монтажной организации, либо соответствующими конструкции 
котла грузоподъемными устройствами потребителя посредством взятия за 
деревянный поддон, с закреплённым на нём котлом. 
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 Перемещение котла без деревянного поддона запрещается! Взятие или 
захват котла за облицовку категорически запрещен! 

 

 
 

Рис. 20 Схема строповки котла 
 
 

19 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
По окончании срока службы котел подлежит утилизации, а именно: 

комплектующие элементы, ресурс работы которых не исчерпан, подлежат 
использованию в качестве запасных частей к котлам идентичной конструкции. 

В составе котла отсутствуют драгоценные металлы. Черные и цветные 
металлы, которые содержатся в блоках и узлах котла и не подлежат дальнейшему 
использованию, должны сдаваться в качестве металлолома. 

Упаковка утилизируется в установленном порядке. 
 
 

20 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
 

Котел отопительный газовый КОВ -   ER ЭКв серийный №____________ 
 
продан магазином ________________________________________________________ 

/наименование торгующей организации/ 

 

_______________ 20___ г. 
 
Штамп магазина  _________________/подпись/  
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21 ТАЛОНЫ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КОТЛА 
 

Наименование предприятия - изготовителя ОАО «Боринское» 
Адрес: Россия, 398510 Липецкая обл., Липецкий р-н, 

с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А 
конт. телефон – (8-4742-76-11-51); электронный адрес: sb@borino.ru 

 
Талон № 1 

Серийный № _________________________ 
 
Продан магазином № ______________________________________________________ 

/наименование торгующей организации/ 
 

_______________ 20___ г. 
 
Штамп магазина  _________________ 

подпись 

 
Владелец и его адрес ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

подпись, дата 

 
Выполнены работы по устранению неисправностей ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ 20___ г. 
 
Механик ________________     Владелец_______________ 

подпись        подпись 

 
Утверждаю: 
 
Начальник ________________________________________________________________ 

/наименование бытового предприятия/ 

 

М.П.   _______________ 20___ г   ___________________ 
            подпись 

 

 
КОРЕШОК ТАЛОНА № 

На гарантийный ремонт котла 
 

Талон изъят _______________ 20___ г.  Механик _____________________ 
Фамилия, подпись  

  

mailto:sb@borino.ru
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Наименование предприятия - изготовителя ОАО «Боринское» 
Адрес: Россия, 398510 Липецкая обл., Липецкий р-н, 

с. Боринское, ул. С-Щедрина, 31А 
конт. телефон – (8-4742-76-11-51); электронный адрес: sb@borino.ru 

 
Талон № 2 

 
Серийный № _________________________ 
 
Продан магазином № ______________________________________________________ 

/наименование торгующей организации/ 
 

_______________ 20___ г. 
 
Штамп магазина  _________________ 

подпись 

 
Владелец и его адрес ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

подпись, дата 

 
Выполнены работы по устранению неисправностей ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Дата _______________ 20___ г. 
 
Механик ________________     Владелец_______________ 

подпись        подпись 

 
Утверждаю: 
 
Начальник ________________________________________________________________ 

/наименование бытового предприятия/ 

 

М.П.   _______________ 20___ г   ___________________ 
            подпись 

 

 
КОРЕШОК ТАЛОНА № 

На гарантийный ремонт котла 
 

Талон изъят _______________ 20___ г.  Механик _____________________ 
Фамилия, подпись  

  

mailto:sb@borino.ru
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Приложение №1 
22 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ 

 
 
1 Дата установки котла ____ ______________ 20___г. 
 
 
2 Адрес места установки ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3 Наименование обслуживающей эксплуатационной организации газового 
хозяйства ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Телефон ____________________________ 
 
Адрес ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
4 Кем произведён монтаж /организация, Ф.И.О. мастера/ _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
5 Кем произведены /на месте установки/ регулировка и наладка котла __________ 
 
__________________________________________________________________________ 

/Ф.И.О. мастера/ 
 
6 Дата пуска газа ____ ______________ 20___г. 
 
7 Кем произведён пуск газа и инструктаж по эксплуатации котла _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 

/Ф.И.О. представителя, подпись, дата/ 
 
 
8 Инструктаж прослушан, правила пользования котлом усвоены _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 

/Ф.И.О. абонента, подпись, дата/ 
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Приложение № 1А 
23 КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЛА НА 

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ 
 
1. Дата установки котла __________________________________________________ 
 
2. Адрес места установки ________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Наименование обслуживающей эксплуатационной организации газового 
хозяйства ______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Телефон ___________________________ 
 
Адрес __________________________________________________________________ 
 
4. Кем произведен монтаж (организация, Ф.И.О. мастера) ____________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Кем произведены (на месте установки) регулировка и переналадка котла ___ 
 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. мастера) 
 
6. Дата пуска газа _______________________________________________________ 
 
7. Кем произведен пуск газа и инструктаж по эксплуатации котла на сжиженный 
газ 
 
________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя, подпись, дата) 
 
8. Инструктаж прослушан, правила пользования котлом усвоены ____________ 
 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. абонента, подпись, дата) 
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Приложение №2 
24 ОТМЕТКИ О НЕИСПРАВНОСТЯХ, ЗАМЕНЕ ДЕТАЛЕЙ И РЕМОНТЕ 

(после установки котла) 

Дата 
Характеристика неисправностей, 

наименование замененных деталей 
Кем произведен 

ремонт 

Подпись лица, 
производившего 

ремонт 
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Приложение №2А 
25 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ 

Дата 
Результаты 

освидетельствования 

Срок следующего 
освидетельствова

ния 

Подпись 
ответственного 

лица 
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Приложение № 3 
26 АКТ О ПРОВЕРКЕ КОТЛА 

 
 
Составлен ____ ______________ 20___г. о проверке котла_____________________ 
 
 
Серийный №______________________ изготовленного /ОАО Боринское/ 
 
 
и установленного по адресу: ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Дата установки ____ ______________ 20___г. 
 
1 Описание дефекта _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Причина возникновения дефекта (транспортирование, монтаж, заводской 
дефект, неправильное обслуживание и эксплуатация и т.д.) __________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2 Заключение ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Проверку произвёл ______________________________________________________ 

/ФИО/ 
________________________________________________________________________ 

/наименование организации/ 
 
М.П. 
 
______________________ 

/подпись/ 
 
 
Владелец_______________________________________________________________ 

/ФИО, подпись, дата/ 
 
 
 
Дата редактирования 20.05.2026. 


